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MIRAI R410A
Model “CLASSIC”

[ Moderni stihly design
M Energeticka trida A*
[ Velmi tichy provoz
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Vykon (kW) Energetickd tfida Uginnost Rozméry Piikon (kW) Akutsticky vykon  Cena jednotkova Cena za set
Typ & (dB(R)
e - s, e  seEm scop  (VxSxH) (mm) e - SE K& bez DPH
MIRAI (Infra ovlada¢ soucasti doddvky)
RAS-10BKV-E 2,50 320 A s60 400 293 x 798 x 230 016110 015108 55/ 56 6.345,— 21150
RAS-10BAV-E (067-3,10) (0,70-3,90) ' ' 530 x 660 x 240 T T 63/65 14,805, o
RAS-13BKV-E 3,10 3,70 A 50 400 293 x 798 x 230 1 01514 56 /57 6.345~ 2303
RAS-13BAV-E (075-350) (0,70-450) ' ' 530 x 660 x 240 T T 63/65 16.685,- -
RAS-16BKV-E 440 520 293 x 798 x 230 60/ 60 7170~
P — At/A 5,80 380 ——— 026-190 0,19-181 .965,—
RAS-16BAV-E (1,10-5,00) (1,00-6,20) 550 x 780 x 290 64 /65 22.795,~ '
“ “
Model “CLASSIC
[ Moderni stihly design
1 Energieklasse A* f
[ Velmi tichy provoz u
[ Chladivo R32
Vykon (kW) Energetickd tfida Uginnost Rozméry Prikon (kW) Akutsticky vykon  Cena jednotkovd Cena za set
Typ 5 (dB(A)
e - s ,e  seER scop  (VxSxH) (mm) e - SR S K bez DPH
MIRAI (Infra ovlada¢ soucésti dodévky)
RAS-10BKVG-E 2,50 320 A s60 400 293 x 798 x 205 16110 015108 55/ 56 6.345,~ 21150
RAS-10BAVG-E  (067-3,10) (0,70-3,90) ' ' 530 x 660 x 240 T U 63/65 14,805 o
RAS-13BKVG-E 3,10 3,60 A 570 400 293 x 798 x 230 18155 015104 56 /57 6.345,~ 2030
RAS-13BAVG-E  (0,75-3,50) (0,70-4,50) ' ' 530 x 660 x 240 Y Y 63/65 16.685,~ -
RAS-16BKVG-E 460 540 293 x 798 x 230 60/60 7170~
P —— At/ A 6,10 420 —— X  026-1,80 0,16-1,90 29,965,
RAS-16BAVG-E (1,10-5,30) (1,00-6,50) 550 x 780 x 290 64 /65 22,795,
¥ Chlazeni E 3 Topeni
Prislusenstvi
Typ Cena jednotkova K¢ bez DPH
818F0023 VoliteIné fittry s aktivnimi pfirodnimi extrakty pro MIRAI 545,~
RB-RXS30-E Volitelné komfortni dalkové oviddani s funkci 8°C a tydennim ¢asovadem 1.765,~
RBC-Combi Control Rizeni veskerych hlavnich funkci prostiednictvim SMS a nebo Smartphone aplikace (10S a Android). Nastaveni vypnut a zapnuti jednotky, provoznino 12.925—
rezimu, teploty a rychlosti ventilatoru. Moznost alarmu pfi vypadku napéjeni nebo pfi prili§ nizké teploté (nutnd SIM karta) e
AP-IR-WIFI-1 Rizeni pres WI-F sit prostiednictvim potitace, mobilniho telefonu(0S a Android) nebo tabletu 6.465,—
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CENIK — RESIDENTIAL

AvAnt Inverter
Model “CLASSIC*

Volitelné komfortni dalkové ovladani s funkci 8°C a tydennim Casovacem
Do vyprodani skladovych zésoo = =

-
e
[
=
L
(=]
[
Ll
-4

e ——
Vykon (kW) Energeticka tfida Uginnost 5 Prikon (kW) Akutsticky vykon  Cena jednotkova Cena za set
) Pozméry (dB(A)
s - s, SR scop  (VSxH)(mm) s - S 3 K bez DPH
AvAnt Inverter (nfra ovlada¢ soucasti dodévky)
RAS-107SKV-E7 2,50 3,20 " s 380 275 % 790 x 205 029-106  021-097 55/56 6.110,~ 19975
RAS-107SAV-E6  (1,20-3,00) (0,90-3,50) 530 x 660 x 240 63/65 13.865,~
RAS-137SKV-E7 3,15 3,60 AJA 510 380 275 x 790 x 205 028-150  021-118 56 /57 6.110,~ 2000
RAS-137SAV-E6  (1,20-3,60) (0,95-4,00) 530 x 660 x 240 63/65 15.980,~
RAS-167SKV-E7 4,40 5,20 . 580 380 275 x 790 x 205 026-190  019-181 60 /60 6.935,—- 28675
RAS-167SAV-E5  (1,10-5,00) (1,00-6,20) 550 x 780 x 290 64 /65 21.740,-
Suzumi Plus
Model “COMFORT“
— —

Novy elegantni design p—————————

Kompaktni provedeni a mensi hloubka jednotky

Volitelné komfortni dalkové ovliadani s funkci 8°C a tydennim ¢asovacem

Vykon (kW) Energeticka tfida Uginnost = Pfikon (kW) Akutsticky vykon  Cena jednotkovd Cena za set
v Rozméry (dB(A)
a5 - *® @ SEER  SCOP (UxSxH) (mm) % E 3 % /o K& bez DPH

Suzumi Plus (Infra ovlada¢ sou¢dsti doddvky)

(RASBIONKVZEL 250 320 At/ A 670 430 25 XT0x AT 025-0,91  0,19-1,40 53754 T 24.090-
RAS-10N3AV2-E1  (1,10-3,00) (0,90-4,80) 550 x 780 x 290 61/62 15.510,~
RAS-B13N3KV2-E1 3,50 4,20 . 650 400 275 x 790 x 217 026-155  019-164 54 /55 9.285,~ 28085
RAS-13N3AV2-E1  (1,10-4,09) (1,00-530) 550 x 780 x 290 63/65 18.800,~
RAS-B16N3KV2-E1 4,50 5,50 - 610 200 275 x 790 x 217 015172 015-198 60 /60 10.225,- 28375
RAS-16N3AV2-E (0,80-5,000 (0,90-6,90) 550 x 780 x 290 64 /65 23.150,~
RAS-18N3KV2-E1 5,00 5,80 P 700 410 320 x 1050 x 229 018-200  014-170 59/59 10.575,~ 2600
RAS-18N3AV2-E (1,10-6,00 (0,80-6,30) 550 x 780 x 290 64 /65 29.025,~
RAS-B22N3KV2-E1 6,00 7,00 R 55D 400 320 x 1050 x 229 020-265  018-221 60/60 12.810,~ a45% -
RAS-22N3AV2-E (1,20-6,70) (1,00-7,50) 550 x 780 x 290 65/65 31.725,~
% Chlazeni E 3 Topeni

Prislusenstvi

Typ Cena jednotkova K¢ bez DPH
43109485 Strbrmy kryci panel, pro Suzumi Plus 10,13,16 1.295~
43109486 Stfbrny kryci panel, pro Suzumi Plus 18,22 1.530,~
818F0023 Volitelné filtry s aktivnimi prirodnimi extrakty pro AvAnt 545,~
818F0036 \lymeénné filtracni pasky pro Suzumi Plus 705~
RB-RXS30-E Volitelné komfortni dalkové oviddani s funkci 8°C a tydennim asovacem 1.765,~
RBC-Combi Control F%l’ggnl’ veskerych hIavnich funkp[ pFostFedpictvim SMS awnet/)o Smanphg_ne gplikacew(IOvSl a And[oid). N?staveqf vypnuti a zapnuti jednotky, provozniho 12.925.

rezimu, teploty a rychlosti ventilatoru. MoZnost alarmu pfi vypadku napdjeni nebo pi pflis nizké teploté (nutnd SIM karta) !
AP-IR-WIFI-1 Rizeni pres WI-FI sit prostiednictvim potitage, mobilniho telefonu(I0S a Android) nebo tabletu 6.465,~
TCB-IFCB5-PE Rizeni ON/OFF — PC Board pro okennf kontakt 1175~
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Super Daiseikai 8
Model “PREMIUM”

Zafizeni tfidy HighTech Top Class s absolutné Spi¢kovou ucinnosti, A+++
Elegenantni design s plochym prednim panelem ve vysoce kvalitnim provedenf B e e e e e el
Velmi uc¢inna filtrace vzduchu diky aktivnimu filtracnimu systému PLASMA FILTR s ionizac

Komfortni dalkové ovladani s funkci 8°C, tydennim ¢asovacem a s vice moznostmi

individualniho nastaveni pro absolutni komfort

Velmi tichy provoz

RESIDENTIAL

Vykon (kW) Energetickd tfida Uginnost Rozmé Prikon (kW) Akutsticky vykon  Cena jednotkovd Cena za set
Typ e (dB(A)
e . s, SR scop (VX (mm) s - Sk 3 KE bez DPH
Super Daiseikai 8 (Infra oviadac soucasti dodavky)
RAS-1062KVP-E 2,50 320 AIn 010 520 —oXOTXA0  he0 000-168 o7/%8 2557 4 60
RAS-1062AVP-E  (055-350) (0,45-5,80) ’ ' 630 x 800 x 300 R o 61/61 28.085,~ -
RAS-13G2KVP-E 350 4,00 " s 510 293 x 831 x 270 7110 044180 58 /59 13.280,- -
RAS-13G2AVP-E  (063-4,10) (0,65-6,30) ' ' 630 x 800 x 300 R o 63/64 31.490- Y
RAS-16G2KVP-E 4,550 5,50 A o s 293 x 831 x 270 717 0nd 1o 59/ 60 15.040,- 5725
RAS-16G2AVP-E  (063-500) (0.65-6,80) ' ' 630 % 800 x 300 e e 64/ 64 42185~ i
% Chlazent E 3 Topeni
Pfislusenstvi
Typ Cena jednotkova K¢ bez DPH)
RBC-Combi Control Rizeni veSkerych hlavnich funkei prostfednictvim SMS a nebo Smartphone aplikace (I0S a Android). Nastaveni vypnuti a zapnuti jednotky, provozniho 12.925-

rezimu, teploty a rychlosti ventilatoru. Moznost alarmu pifi vypadku napéjeni nebo pri prili nizké teploté (nutnd SIM karta)

AP-IR-WIFI-1 Rizeni pres WI-FI sit prostiednictvim potitace, mobilniho telefonu(0S a Android) nebo tabletu 6.465,~
TCB-IFCB5-PE Rizeni ON/OFF — PC Board pro okenni kontakt 1.175~

TOSHIBA | 9



CENIK — RESIDENTIAL

Parapetni jednotka (Console)
Model “COMFORT~

-
e
[
=
L
(=]
[
Ll
-4

[ Dva vydechy pro maximalni komfort uzivatele
M Spodni vydech simulujici provoz podlahového topeni
[ Velky radidini ventilator pro velmi tichy chod

Vykon (kW) Energetickd tfida Uginnost Rozméry Piikon (kW) Akutjﬂgl((‘y;)\)ﬂkon Cena jednotkovd Cena za set
Typ & )
£ g 2 EE 3 SEER  SCOP (VxSxH) (mm) sk . EVE S K& bez DPH

Konsole (Infra ovlada¢ soucdsti doddvky)

RAS-B10UFV-E(1) 2,50 3,20 600 x 700 x 220 54 /54 19.975,~

S p— A/ A 660 400 ——  023-082 0,18-1,40 35.485,—
RAS-10N3AV2-E1  (1,10-3,10) (1,00-4,80) 550 x 780 x 290 59/60 15.510,-
RAS-B13UFV-E(1) 350 420 600 x 700 x 220 55/55 21.855,~

- A A 620 390 — 023-135 0,18-1,70 40.655,~
RAS-13N3AV2-E1  (1,10-4,10) (1,00 -5,40) 550 x 780 x 290 61/63 18.800,-
RAS-B18UFV-E1 5,00 5,80 AR 570 380 600 x 700 x 220 020195 020-220 60/60 26.320,~ 55345
RAS-18N3AV2-E  (1,00-570) (1,10-6,30) ' ' 550 x 780 x 290 - T 64/64 29,025 -
=k Chlazeni @ Topeni

Prislusenstvi

Typ Cena jednotkova Ké bez DPH
818F0036 \Vymeénné filtracni pasky pro parapetni jednotky 705,~
RB-RXS30-E \olitelné komfortni dalkové oviadani s funkci 8°C a tydennim ¢asovatem pro vnitfni jednoty série E1 1.765,~
RBC-Combi Control Riggni veSkerych hlavm'cn funkp[ pfostfedpictvim SMS amnet’)o Smartphgne gplikacq .(IQS. a A’ndlroid). Nflstavenli vypnuti a zapnuti jednotky, provozniho 12,995

rezimu, teploty a rychlosti ventilatoru. Moznost alarmu pfi vypadku napdjeni nebo pfi prili§ nizké teploté (nutnd SIM karta) !
AP-IR-WIFI-1 Rizeni pres WI-FI it prostrednictvim pocitace, mobilniho telefonu(OS a Android) nebo tabletu 6.465,—
TCB-IFCB5-PE Rizeni ON/OFF — PC Board pro okenni kontakt 1175~

10 | TOSHIBA
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RAS - Multi Inverter >>vnitfni jednotky <<

M Kombinace jednotek 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 I
M Jedna spole¢néa venkovni jednotka -

[ Velmi malé naroky na prostor pfi provozu i instala..

- Vykon (KW) Uginnost Rsozméry Akuls(::t;l((x)\)l}"kon cen:f jednotiovd
o . SEER SCOP (VxSxH) (mm) %)@ K& bez DPH

Suzumi Plus nasténné (Infra ovlada¢ soucasti dodévky)

RAS-B10N3KV2-E1 2,50 (1,10-3,00) 3,20 (0,90-4,80) - - 275 x 790 x 217 53/54 8.580,—
RAS-B13N3KV2-E1 3,50 (1,10-4,05) 4,20 (1,00-5,30) - - 275 x 790 x 217 54 /55 9.285,~
RAS-B16N3KV2-E1 4,50 (0,80-5,00) 5,50 (0,90-6,90) - - 275 x 790 x 217 60/60 10.225,~
RAS-B22N3KV2-E1 6,00 (1,20-6,70) 7,00 (1,00-7,50) - - 320 x 1050 x 229 60/60 12.810,~
Super Daiseikai 6.5 (Infra ovlada¢ soucasti dodévky)

RAS-B10N3KVP-E 2,51 (0,80-3,50) 3,21 (0,80-5,80) = = 275 x 790 x 225 57 /58 10.340,~
RAS-B13N3KVP-E 3,52 (0,90-4,10) 4,22 (0,80-5,90) - - 275 x 790 x 225 58/59 11.045,~
RAS-B16N3KVP-E 4,53 (0,90- 5,00 5,53 (0,80-6,70) = = 275 x 790 x 225 60/60 12.105,~
Parapetni (Console) (Infra ovlada¢ soucdsti doddvky)
RAS-B10UFV-E(1) 2,50 (1,10-3,10) 3,20 (1,00-4,80) = = 600 x 700 x 220 54 /54 19.975,~
RAS-B13UFV-E(1) 3,50 (1,10-4,10) 4,20 (1,00-5,40) - - 600 x 700 x 220 55/55 21.855,~
RAS-B18UFV-E1 5,00 (1,00-5,70) 5,80 (1,10-6,30) - - 600 x 700 x 220 60/60 26.320,~
Kazetové 60x60 (Infra ovlada¢ soucésti dodavky)
RAS-M10SMUV-E 2,50 (1,10-3,20) 3,20 (0,70-5,20) - - 268 x 575 x 575 52/52 22.090,~
RAS-M13SMUV-E 3,50 (1,10-4,40) 4,20 (0,70-6,50) - - 268 x 575 x 575 53/53 23.150,~
RAS-M16SMUV-E 4,50 (1,40-4,90) 5,50 (0,80-6,90) - - 268 x 575 x 575 551455 23.970,~
RB-B11MC(W)-E, Paneel - - - - 27 x 700 x 700 - 4.700,~
Mezistropni jednotka (Infra oviadac soucésti dodavky, vestavéné cerpadio kondenzatu, kabelovy oviadag jako specidini prislusenstvi)
RAS-M10G3DV-E 2,70 4,00 = = 210 x 700 x 450 50/50 27.025,~
RAS-M13G3DV-E 3,70 5,00 - - 210 x 700 x 450 52/52 28.200,~
RAS-M16G3DV-E 4,50 5,50 = = 210 x 900 x 450 50/50 30.080,~
=k Chlazeni £ Topeni Hodnoty SCOP a SEER jednotlivych kombinaci na www.toshiba-aircondition.com

TOSHIBA | 11

RESIDENTIAL




CENIK — RESIDENTIAL

Prislusenstvi Multi

PfisluSenstvi: Nasténna jednotka '

-
e
[
=
L
=
[
Ll
-4

Typ Cena jednotkova Ké bez DPH
43109485 Stribrny kryci panel, pro Suzumi Plus 10,13,16 1.295~
43109486 Stfbrny kryci panel, pro Suzumi Plus 18,22 1.530,~
43109487 Stifbrny kryci panel, pro vdechny typy zafizeni Daiseikai 6.5 1.295,~
818F0036 \lymeénné filtracni pasky pro Suzumi Plus a Super Daiseikai 6.5 705~
RB-RXS31-E VoliteIné dalkové oviddani s tydennim Casovacem pouze pro Suzumi Plus sérii E1 1.765,~

Rizeni veskerych hlavnich funkcf prostiednictvim SMS a nebo Smartphone aplikace (I0S a Android). Nastaveni vypnuti a zapnutf jednotky, provozniho

RBC-Combi Control rezimu, teploty a rychlosti ventilatoru. Moznost alarmu pfi vypadku napdjeni nebo pri prili§ nizké teploté (nutnd SIM karta) (25255
AP-IR-WIFI-1 Rizeni pres WI-FI sit prostiednictvim poitace, mobilniho telefonu(I0S a Android) nebo tabletu 6.465,~
TCB-IFCB5-PE Rizeni ON/OFF — PC Board pro okenni kontakt 1175~

Ptisluenstvi: Parapetni jednotka (Console)

Typ == Cena jednotkova Ké bez DPH
818F0036 \lyménné filtracni pasky pro parapetni jednotky 705~
RB-RXS30-E Volitelné komfortni dalkové oviddani s funkci 8°C a tydennim Casovacem pro vnitini jednoty série E1 1.765,~
RBC-Combi Control Rizeni veskerych hlavnich funkef prostiednictvim SMS a nebo Smartphone aplikace (I0S a Android). Nastaveni vypnuti a zapnuti jednotky, provozniho 12.925.

rezimu, teploty a rychlosti ventilatoru. Moznost alarmu pfi vypadku napéjeni nebo pri prili§ nizké teploté (nutnd SIM karta) B
AP-IR-WIFI-1 Rizeni pres WI-FI sit prostiednictvim poitace, mobilniho telefonu(I0S a Android) nebo tabletu 6.465,~
TCB-IFCB5-PE Rizeni ON/OFF — PC Board pro okenni kontakt 1175~
Prislusenstvi: Kazetova 4 cestné jednotka ’/A\

Typ 3 Cena jednotkova Ké bez DPH
TCB-IFCB5-PE Rizeni ON/OFF — PC Board pro okenni kontakt 1175~
AP-IR-WIFI-1 Rizeni pres WI-FI sit prostiednictvim pocitace, mobilniho telefonu(OS a Android) nebo tabletu 6.465,~

PfisluSenstvi: Mezistropni jednotka

Typ Cena jednotkové Ké bez DPH
RB-RWS20-E Specidini dalkové ovladani s tydennim ¢asovatem pro RAS mezistropni jednotky 7.050,~
TCB-IFCB5-PE Rizeni ON/OFF — PC Board pro okenni kontakt 1175~
AP-IR-WIFI-1 Rizeni pres WI-FI sit prostiednictvim potitage, mobilniho telefonu(I0S a Android) nebo tabletu 6.465,~
TCB-DUCEX10M Prodluzovaci kabel pro prijimag infra signalu (10 m) 1.645~

Tabulka pro kombinace vykond RAS Multi venkovni

1 vnitfni jednotka 10 13

RAS-2M14S3AV-E 10 10 13

2 vnitini jednof
Jednotiy 10 13 13

1 vnitini jednotka 10 13 16

RAS-2M18S3AV-E 10 10 10 13 13 16

2 vnitini jedno
— 10 13 16 13 16 16

1 vnitfni jednotka 10 13 16

w 10 10 10 13 13 16
2 vnitni jednotky

10 13 16 13 16 16
RAS-3M18S3AV-E

10 10 10 10

3 vnitini jednotky 10 10 10 13

10 13 16 13

121 TOSHIBA



RAS Multi Inverter >>venkovni jednotky <<

TOSHIBA Leading Innovation >>>

TOSHIBA
Comvenras

S L~ e
2M14 / 2M18 / 3M18 3M26 / 4M27 /' 5M34
- Vykon (kW) Uginnost Rozméry Prikon (kW) Akuls(ﬂ;l((x)\)rﬂkon Cena jednotkova
‘ x$xH) (mm : &
s . seR  scop o (mm) e, - SR el
Hybrid Inverter Multi - venkovni jednotky
RAS-2M14S3AV-E 4,00 (1,60-4,90) 4,40 (1,30-5,20) 6,73 4,41 630 x 800 x 300 0,83 0,85 58/59 30.315,—
RAS-2M18S3AV-E 5,20 (1,70-6,20) 5,60 (1,30-7,20) 6,90 4,60 630 x 800 x 300 1,34 1,19 60/63 34.075,~
RAS-3M18S3AV-E 5,20 (2,40-6,50) 6,80 (1,90-8,00) 6,80 4,60 630 x 800 x 300 117 1,58 60/63 43475~
RAS-3M26S3AV-E 7,50 (4,10-9,00) 9,00 (2,00-11,20) 6,19 4,44 890 x 900 x 320 2,00 2,20 63/64 49,705,
RAS-4M27S3AV-E 8,00 (4,20-9,30) 9,00 (2,90-11,70) 6,11 4,26 890 x 900 x 320 2,29 1,93 63/64 57.460,~
RAS-5M34S3AV-E 10,00 (3,70-11,00) 12,00 (2,70-14,00) 6,31 4,08 890 x 900 x 320 2,98 2,83 66 /68 66.390,—
% Chlazeni fo‘Topem’ Hodnoty SCOP a SEER jednotlivych kombinaci na www.toshiba-aircondition.com
Tabulka pro kombinace vykoni RAS Multi venkovni
1 vnitini jednotka 10 13 16 18 22
10 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 18 18
2 vnitfni jednotky
10 13 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 22
RAS-3M26S3AV-E
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 16 16 16
3 vnitini jednotky 10 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 13 13 13 13 16 16 16 16 16 16
10 13 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 16 18 22
1 vnitini jednotka 10 13 16 18 22
10 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 18 18
2 vnitfni jednotky
10 13 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 22
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 16 16
3 vnitini jednotky 10 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 18 18 13 13 13 13 16 16 16 18 18 16 16
RAS-4M27S3AV-E
10 13 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 22 16 22
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13
4 vnitini jednotky
10 10 10 10 10 13 13 16 13 16 13 13 13 13
10 13 16 18 22 13 16 16 18 18 13 16 18 13
1 Innengerat 10 13 16 18 22
10 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 18 18 22
2 Innengeréte
10 13 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 22 22
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 16 13 13 13 10 13 10
3 Innengeréte 10 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 18 13 13 13 13 16 16 16 16 18 18 18 22
10 13 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 13 16 18 22 16 16 18 22 18 22 22 22
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13
RAS-5M34S3AV-E ar o 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
nnengera
g 10 10 10 10 10 13 13 16 16 13 16 16 18 13 13 13 16 16 13 16 18 18 13 13 13 13 16 16 16 18 18
10 13 16 18 22 13 16 22 16 18 22 18 22 13 16 22 16 22 18 18 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 22
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 10 10 10
5 Innengerate 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 10 13
10 10 10 10 13 13 13 16 13 13 13 16 13 13 13 16 13 13 10 13 13
10 13 16 18 13 16 18 16 13 16 18 16 13 16 18 16 13 16 22 22 22
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CENIK — RESIDENTIAL

Residential

Prehled zafizeni

MODEL CLASSIC

-

MODEL COMFORT

,,_gf = = ;_' -

MODEL PREMIUM

1

»

MODEL PREMIUM

Typ zafrizeni Mirai Suzumi Plus Super Daiseikai 8 Super Daiseikai 6.5
Chlazeni [ ) [ [ )
Topeni ® ® ) )
DC hybridni invertorové fizeni [} ° [} ®
Rotaéni kompresor () ® 10/13
Dvojity rotaéni TWIN ROTARY kompresor ® 16/18/22 [ ) [ ]
Zakladni prachovy filtr () ® () ®
IAQ filtratni systém ° ®
Plastovy filtr s katechinem optional
Plasma filtr (Pure Mode) [ ) ®
lonizator [
SUPER lonizator [

Samogistici funkce ® ® ) )
AUTO- mod ) ) ) )
Hi- Power ® [} [ ®
Diagnostika poruchy [ J ® [} ®
Funkce ECO- mdd ® [ ° )
Funkce QUIET- mdd ® ®

Funkce COMFORT SLEEP ) ) )
Funkce POWER SELECTION (o) o* ) )
WiFi pripojeni () ° [} ®
Tydenni program provozu (¢} e} [}

24 hodinovy timer () ®
Off Timer ®

Automaticky restart ® ®
Funkce 8 °C - ochrana proti zamrznuti o*

Funkce FLOOR- mdd

Funkce PRESET- mad ® ® )
Funkce ONE-TOUCH- mdd [
Single Split [} ()

Multi Split o

@ Standardni provedeni
14 | TOSHIBA

O Pouze v kombinaci s volitelnym ovladacem

* Funkce dostupna pouze v provedeni Single-Split



TOSHIBA Leading Innovation >>>

TOSHIBA

MODEL COMFORT MODEL COMFORT MODEL COMFORT

>

4- cestna kazetova

Parapetni jednotka (Console) Mezistropni jednotka jednotka 60x60 Typ zafizeni
) [ () Chlazeni
[ ) (] ° Topeni
® [} [ DC hybridni invertorové fizeni
® 10/13 Rotacni kompresor
@18 [ ) () Dvojity rotacni TWIN ROTARY kompresor
() (] Zakladni prachovy filtr
® IAQ filtratni systém
Plastovy filtr s katechinem
Plasma filtr (Pure Mode)
lonizétor
SUPER lonizator
) [ ° Samocistici funkce
) ) ° AUTO- méd
[} [ ] ( J Hi- Power
L] L] ® Diagnostika poruchy
) [ ° Funkce ECO- mad
) ® Funkce QUIET- mdd
) [ Funkce COMFORT SLEEP
O Série E1* Funkce POWER SELECTION
® [} ® WiFi pripojeni
O Série E1 O Tydenni program provozu
) ® ° 24 hodinovy timer
Off Timer
° () ° Automaticky restart
O Série E1* Funkee 8 °C - ochrana proti zamrznuti
[ Funkce FLOOR- mdd
® [} ® Funkce PRESET- mod
) [ Funkce ONE-TOUCH- mdd
[} Single Split
) ) o Multi Split

TOSHIBA | 15
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Vnitrni jednotky

Modelové provedeni

NASTENNE JEDNOTKY

RAV-SM(..)KRT(P)-E

PODSTROPNI JEDNOTKY

RAV-SM(...)CTP-E /

KAZETOVE JEDNOTKY

4- cestné kazetova jednotka 60x60
RAV-SM(.. )MUT-E

4- cestna kazeta
RAV-SM(..)\UTP-E

MEZISTROPNI JEDNOTKY

Mezistropni jednotka
RAV-SM(..\BTP-E

Mezistropni nizka
RAV-SM(..)SDT-E

Vysokotlaké mezistropni jednotka
RAV-SM(..\DT-E

DVERNI CLONY

Volné visici jednotka
RAV-CT(...)CH-M/L

Kazetova jednotka
RAV-CT(...)UH-M/L

TOSHIBA Leading Innovation >>>

kw ‘ 25 ‘ 30 ‘ 36 ‘ 40 ‘ 50 ‘ 53 ‘ 6,0 ‘ 6,7 ‘ 69 ‘ 71 ‘ 8,0 ‘10,0 ‘ 11,2 ‘ 12,0 ‘ 121 ‘12,5 ‘ 14,0 ‘ 16,0 ‘ 20,0 ‘ 23,0‘

Mezistropni jednotka
RAV-CT(...)BH-M/L

Modelové provedeni
DX — KIT ‘
(PRIMY VYPAR PRO VZT) I

RAV-DXC010 / RBC-DXC031

TOSHIBA | 17
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CENIK — LIGHT COMMERCIAL

LIGHT COMMERCIAL

Digital Inverter & Super Digital Inverter
Nasténné jednotky

3AV-SM307KRTP-E
RAV-SM407KRTP-E

2 NOVINKA: k dispozici s mensim vykonem

[ Presna regulace teploty v chladicim i topném rezimu

[ 3 stupniovy filtracni systém s bioenzymy

2 3- rychlostni tichy ventilator

M Velka vzduchova lamela pro optimalni distribuci vzduchu v mistnosti
[0 Automaticky restart po vypaku el. proudu

Vykon (kW) Energeticka tfida Uginnost Rozméry Pikon (kW) {\kllfSﬁGk}" Cena jednotkova  Cena za set
Typ (VxSxH) (mm) VKO (B))
=0 g 2 SR 3 SEER  SCOP 5 ¥ 32 EVR S K& bez DPH

Digital Inverter nasténna jednotka ((nfra ovladac soucésti doddvky, moZnost ovladat kabelovym ovladacem)

RAV-SM307KRTP-E 2550 340 275 790x 217 55/44 10575~
— A/ A 500 400 —————— 061 0,85 30,785,
RAV-SM304ATP-E  (0,90-3,00) (0,80-4,50) 550 x 780 x 290 61/62 20.210,-
RAV-SMAOTKRTP-E 3,60 4,00 275% 790 x 217 56/ 45 11.280~
—_— AN 540 412 — " 113 112 35,955,
RAV-SM404ATP-E  (0,90-4,00) (0,80-5,00) 550 x 780 x 290 64/65 24,675,
RAV-SM566KRT-E 5,00 5,30 A s 4w 320 x 1050 x 228 050185 051288 57 /51 12.455~ 20655
RAV-SM564ATP-E  (1,50-5,60) (1,50-6,30) ’ ’ 550x780x290 o 63/65 28.200,~ -
RAV-SMBOBKRT-E 6,70 770 A se2 a0 20x1050x2%8 o o5 031-320 Sl 129257 49115
RAV-SMBO4ATP-E  (1,50-7,00) (1,50-9,00) ’ ' 550%780x290 T 65/69 36,190, o

Super Digital Inverter nasténna jednotka (Infra oviadac soucésti doddvky, moznost ovladét prostrednictvim TCC-Link)

_RIV-SNBGKRTE 500 5,60 A/ A 582 4,01 3201050228 021-205 0417-257 o7/ er 46.530-
RAV-SPSG4ATP-E  (1,20-5,60) (0,90-7,30) 550 % 780 x 290 63/64 34,075,
RAV-SM8O0BKRT-E 7.10 8,00 I s a7 320 % 1050 x 228 0s0-288 027387 62/61 12,925~ —
RAV-SPSO4ATP-E  (1,90-8,00) (1,30-10,60) 890 % 900 x 320 64/65 45,500,

Prislusenstvi
Typ Cena jednotkova K& bez DPH

818F0036 VoliteIné filtry 705~

18 1 TOSHIBA



TOSHIBA Leading Innovation >>>

Digital Inverter & Super Digital Inverter
4-"cestné kazetové jednotky 60x60

Moderni kompaktni design se ¢tyfmi vydechy, snadna instalace do rastrového podhledu ' {i\i\&\\

Velmi nizka vyska jednotky — pouhych 268mm

Moznost pfivodu Cerstvého vzduchu pomoci externiho ventilatoru (max. 15% vzduch. vykonu)
Obsahuje Cerpadlo kondenzatu (vytlak az 850 mm)

Automaticky restart po vypaku el. proudu

/ \

.

-

<

) )

Vykon (kW) Energetickd trida Uginnost Rozméry Pfikon (kW) Akutsticky vykon Cena jednotkova  Cena za set E

b " " (Vx8xH) (mm) — (dB(A) . s

% k3 EYE 3 SEER  SCOP £ - ok )@ K& bez DPH s

o

Digital Inverter Kazetové 60x60 kompakini 4- cestné jednotky e

=

RAV-SM304MUT-E 268 x 575 x 575 55/ 46 20.680,— I

Lol E LIRS | OOXOIOXOI C]

RBC-UM11PGW)-E 250 340 27 x 700 x 700 = 7.285- =

———— A/A 6168 427 ———————— 0,59 0,76 50.410,~ =
RAV-SM304ATP-E  (0.90-3,00) (0,80-4,50) 550 x 780 x 290 61/62 20210~
RBC-AMT32E = = 2235~
RAV-SM404MUT-E 268 x575% 575 55/ 46 21.150,~
RBC-UM11PGWW)-E 360 4,00 27 % 700 x 700 - 7,285~

_— A/A 5,35 427 ———————— 0,90 0,95 55.345,—
RAV-SMAO4ATP-E  (0.90-4,00) (0,80-5,00) 550 x 780 x 290 64/65 24.675,-
RBC-AMT32E - - 2235~
RAV-SM564MUT-E 268 x 575% 575 58/ 49 21.385,~
RBC-UM11PGW)-E 5,00 5,30 27 x 700 % 700 - 7.285,-
——— A/A 5,48 416 —— 0,30-1,86 0,30-2,40 59,105,

RAV-SM564ATP-E  (1,50-5,60) (1,50-6,30) 550 x 780 x 290 63/65 28.200,-
RBC-AMT32E - - 2235~

Super Digital Inverter Kazetové 60x60 kompaktni 4- cestné jednotky

RAV-SM564MUT-E 268 x 575 x 575 58/58 21,385~
RBC-UM11PG(W)-E 5,00 5,60 27 x 700 x 700 - 7.285~

T — A /A 5,61 420 —— 021-229  017-237 64.980,~
RAV-SP564ATP-E  (1,20-5,60) (0,90-7,40) 550 x 780 x 290 63/64 34,075~
RBC-AMT32E - - 2.235~

% Chlazeni . Topeni

-
h

TOSHIBA | 19



CENIK — LIGHT COMMERCIAL

Digital Inverter
Kazetové 4- cestné jednotky

-
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o
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Nadc&asovy design krycich panelll ve dvou variantach dle poZzadavku na Uzky, pfimy a nebo Siroky vydect
Ag-+iontové kapsle v zatce vany kondenzatu pro eliminaci neprijemnych pach(

Moznost pfivodu Cerstvého vzduchu pomoci externiho ventilatoru (max. 15% vzduch. vykonu)

Obsahuje Cerpadlo kondenzatu (vytlak az 850 mm)

Automaticky restart po vypaku el. proudu

Tichy no¢ni provoz: pouze v kombinaci s RBC-AMTS51E-ES

Vykon (kW) Energetickd tfida Uginnost Rozméry Piikon (W) Akutsticky vykon Cena jednotkovd  Cena za set
Typ : (VxSxH) (mm) : (dB(A)
8 e L SEER  SCOP s > % /0 Ké bez DPH

Digital Inverter - kazetova

RAV-SM564UTP-E 256 x 840 x 840 47/43 19.740,-
RBC-U31PGP(W)-E 5,00 5,30 30 %950 x 950 - 6.580,~

P —— A/ A 6,14 451 ——  0,26-186  0,26-2,08 _
RAV-SM564ATP-E  (1,50-5,60) (1,50-6,30) 550 x 780 x 290 63/65 28.200,~ LD
RBC-AMT32E - - 2.235,-
RAV-SM804UTP-E 256 x 840 x 840 50 /43 22.560,~
RBC-U31PGP(W)-E 6,70 7,70 30% 950 x 950 - 6.580,~

—_— At/ A 5,81 405 ——————— 026-260 0,26-3,03 _
RAV-SMBO4ATP-E  (1,50-800) (1,50-9,00) 550 x 780 x 290 65/69 36,190, 67.565,
RBC-AMT32E - 2.235,-
RAV-SM1104UTP-E 319x 840 % 840 58/ 48 27.730~
RBC-U31PGP(W)-E 10,00 11,20 30% 950 x 950 - 6.580,~

P ——— A+ /A 5,87 428 ——— 060-410  0,60-4,30 _
RAV-SM1104ATP-E (3,00-11,20) (3,00-13,00) 890 x 900 x 320 70/71 47470~ ke
RBC-AMT32E - - 2.235,-
RAV-SM1404UTP-E 319x 840 % 840 59/49 31.020,~
RBC-U31PGP(W)-E 12,00 12,80 30% 950 x 950 - 6.580,~

—_— A/A 5,36 419 ———————————— 0,60-4,71 0,60-4,50 _
RAV-SM1404ATP-E (3,00-13,20) (3,00-16,00) 890 x 900 x 320 70/71 50.995,~ 90.830;
RBC-AMT32E - - 2.235,-
RAV-SM1604UTP-E 319x 840 % 840 60 /51 35.015,~
RBC-U31PGP(W)-E 30% 950 x 950 - 6.580,~

v Sl D 16,00 B/B - Bk 065-570 0,65 -6,51 . 110.805,—
RAV-SM1603AT-E  (3,00-16,00) (3,00-18,00) 1340 x 900 x 320 68/70 66.975,~ e
RBC-AMT32E - - 2.235,-

= Chlazeni o Topeni
RBC-U31PGP(W)-E Kryci panel pro Siroky wdech vzduchu 6.580,—
RBC-U31PGSP(W)-E Kryci panel pro tzky, pimy vydech vzduchu 7.050,~

‘ y | ' Kryci panel y ¥ Kryci panel
L RBC-U31PGP(W)-E RBC-U31PGSP(W)-E
~ | ’ Specidlni usporadani T Usporddani lamel s primym,
lamel s vydechem lizkym vydechem vzduchu.
( l] . E ) vzduchu po cellérrj { }
obvodu exklusivné u
| —am————

- ~ Toshiba! —

;v‘ \ 4
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Super Digital Invert
Ka?etovégél— cestné jednotky \!
/ \\\P
= =
Vlyborna energeticka ucinnost \\\\\\\\\\\\\\
N , . . o . . N PR . , o
Nadcasovy design krycich panell ve dvou variantach dle pozadavku na Uzky, pfimy a nebo Siroky v S o
Ag-+iontové kapsle v zatce vany kondenzatu pro eliminaci neprijemnych pach(
Moznost pfivodu Cerstvého vzduchu pomoci externiho ventilatoru (max. 15% vzduch. vykonu)
Obsahuje Cerpadlo kondenzatu (vytlak az 850 mm) »
Automaticky restart po vypaku el. proudu <
Tichy no¢ni provoz: pouze v kombinaci s RBC-AMTS51E-ES §
(RN}
=
Vykon (kW) Energeticka tfida Uginnost Rozméry Piiikon (kW) Akutsticky vykon Cena jednotkova  Cena za set o
Typ VxSxH) (mm (AB(A) et
5 3 EVE 3 s scop oM (mm) 4k » % /0 K& bez DPH =
O
Super Digital Inverter - kazetova o}
RAV-SM564UTP-E 256 x 840 x 840 47/ 47 19.740,~
RBC-U31PGP(W)-E 530 5,60 30 x 950 x 950 = 6.580,~
P — A/ A 6,17 458 — 020-195 0,15-2,40 62.630,—
RAV-SP564ATP-E (1,20-5,60) (0,90-8,10) 550 x 780 x 290 63 /64 34.075,~
RBC-AMT32E - - 2.235~
RAV-SMB804UTP-E 256 x 840 x 840 50/50 22,560,
RBC-U31PGP(W)-E 7,10 8,00 30 x 950 x 950 - 6.580,~
U A+ /AT 6,39 419 — 030-252 0,25-352 76.965,—
RAV-SP804ATP-E (1,90-8,00) (1,30-11,30) 890 x 900 x 320 64 /65 45,590, ’
RBC-AMT32E - 2.235~
RAV-SM1104UTP-E 319x 840 x 840 58 /58 27.730,~
RBC-U31PGP(W)-E 10,00 11,20 30 %950 x 950 = 6.580,—
————— At/ A* 6,60 428 — 064-360 052-4,20 98.350,—
RAV-SP1104AT-E (2,60-12,00) (2,40-13,00) 1340 x 900 x 320 66 /67 61.805,— ’
RBC-AMT32E = 2235~
RAV-SM1104UTP-E 319x 840 x 840 58 /58 27.730,~
RBC-U31PGP(W)-E 10,00 11,20 30 x 950 x 950 - 6.580,~
—_———— At/ A* 6,57 428 —  0,66-360 0,53-4,30 108.220,~
RAV-SP1104AT8-E * (2,60-12,00) (2,40-15,60) 1340 % 900 x 320 66/67 71.675~ ’
RBC-AMT32E - 2.235-
RAV-SM1404UTP-E 319x 840 x 840 59/59 31.020,-
RBC-U31PGP(W)-E 12 14, 30 %950 x 950 = 6.580,—
[l o 00 A/A - - —————— 064-440 052-450 108.925,-
RAV-SP1404AT-E  (2,60-14,00) (2,40-16,50) 1340 % 900 x 320 68/69 69.090,—
RBC-AMT32E = = 2.235~
RAV-SM1404UTP-E 319x 840 x 840 59/59 31.020,-
RBC-U31PGP(W)-E 30 %950 x 950 - 6.580,—
7(“" 1250 1400 A/A - - ———— 066-440 053-550 114.565,~
RAV-SP1404AT8-E * (2,60-14,00) (2,40-18,00) 1340 % 900 x 320 68/69 74.730,~
RBC-AMT32E - - 2.235~
RAV-SM1604UTP-E 319 x 840 x 840 60 /60 35.015,—
RBC-U31PGP(W)-E 30 %950 x 950 - 6.580,—
7(‘”) 1400 16,00 B/A = - ——— 066-570 0,53-6,51 : 129.605,~
RAV-SP1604AT8-E * (2,60-16,00) (2,40-19,00) 1340 x 900 x 320 68/70 85.775,~
RBC-AMT32E - - 2.235~
# Chlazeni - Topeni * 3- fézové venkowni jednotka
RBC-U31PGP(W)-E Kryci panel pro Siroky wydech vzduchu 6.580,—
RBC-U31PGSP(W)-E Kryci panel pro tzky, pfimy vydech vzduchu 7.050,~
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CENIK — LIGHT COMMERCIAL

Digital Inverter & Super Digital Inverter
Podstropni jednotky

Hladky, obly, nad¢asovy design
Tiché provedeni
Siroka lamela na vydechu vzduchu pro optimaini distribuci vzduchu v mistnosti

0-10V, pro alarmy a poruchova hlasent

Vykon (kW) Energeticka tfida Ucinnost Rozméry Prikon (kW) Akutsticky vykon Cena jednotkova  Cena za set
Typ & (dB(A))
) , XxSxH) (mm ) !
B k2 5 @ secr  scop  (oxH) (mm) B3 k2 5 )0 K& bez DPH

Digital Inverter — podstropni

RAV-SM407CTP-E o e 235 x 950 x 690 52 /43 20.680,—

RAV-SM404ATP-E ’ ’ A/ A 5,96 4,98 550 x 780 x 290 0,38 0,78 64 /65 24,675~ 47.590,~-
S (0,90-400) (0,80-5,00) Bethdelat i

RBC-AMT32E - - 2235~

RAV-SM567CTP-E 5.00 530 235 x 950 x 690 52 /43 21.855,—

RAV-SM564ATP-E ’ ’ A/A 541 421 550 x 780 x 290 029-195 0,29-2,40 63 /65 28.200,~ 52,290,
e (150-5,60) (1,50-6,30) el ateluaail

RBC-AMT32E - - 2235~

RAV-SM807CTP-E a0 - 235x 1270 x 690 56/ 44 24,675,

RAV-SM804ATP-E ’ ’ Ar/A* 5,62 4,01 550 x 780 x 290 0,29-2,76  0,29-3,20 65/69 .190,— .100,—
_PAV-SMBOATPE 1 50 740 (1,50-9,00 ' DUl B Sl R

RBC-AMT32E = = 2235~

RAV-SM1107CTP-E 10,00 120 235 %1586 x 690 59/ 47 27.495,~

RAV-SM1104ATP-E ’ ’ A+ /A 5,79 427 890 x 900 x 320 0,60-4,10  0,60-4,10 70/71 47.470,~ 717.200,~-
——————— — (3,00-11,20) (3,00-12,50) | OOUXIUXIAD s

RBC-AMT32E - - 2235~

RAV-SM1407CTP-E " N 235 %1586 x 690 61/50 31.020,~

RAV-SM1404ATP-E ’ ’ D/A — = 890 x 900 x 320 0,60-4,71 0,65-4,60 70/ 71 50.995,— 84.250,~
T (3,00-13,20) (3,00-16,00) athdehin i

RBC-AMT32E - - 2235~

RAV-SM1607CTP-E 12,00 16.00 235x 1586 x 690 61/51 32900,

RAV-SM1603AT-E ’ ’ B/A - - 1340 x900x 320  0,65-6,33  0,65-6,89 68/70 66.975,— 102.110,~
TR (3,00-16,00) (3,00-18,00) Bk iadhindthindil

RBC-AMT32E - - 2235~

Super Digital Inverter — podstropni

RAV-SM567CTP-E o S 235 %950 x 690 52 /52 21.855,~

RAV-SP564ATP-E ’ ’ A/A* 5,45 4,28 550 x 780 x 290 021-226 017-2,34 63 /64 34.075,~ 58.165,—
T~ (1,20-560) (0,90-7,40) J RSt s s

RBC-AMT32E = = 2.235~

RAV-SM807CTP-E 710 800 235x1270x 690 56 /56 24,675~

RAV-SP804ATP-E ’ ’ A A 6,21 410 890 x 900 x 320 0,30-2,88  0,27-3,50 64 /65 45.590,~ 72.500,~
TR (1,90-8,00) (1,30 - 10,60 Biathndthin i

RBC-AMT32E - - 2235~

RAV-SM1107CTP-E - . 235 x 1586 x 690 59 /59 27.495~

RAV-SP1104AT-E ’ ’ A A 6,18 427 1340x900x 320  0,64-3,70 0,52-4,00 66 /67 61.805,— 91,535,
O (2,60-12,00) (2,40-13,00) B sidebatdeliantil

RBC-AMT32E — — 2.235~

RAV-SM1107CTP-E 1000 12 235 x 1586 x 690 59 /59 27.495~

RAV-SP1104AT8-E * ’ ’ A/ A 6,35 441 1340x900x 320  0,66-3,81 0,53-4,26 66 /67 71.675,~ 101.405,—
_RAV-SPTIOARTB-E™ ) 6 12,00) (240-1650) ’ R G R 675, 01.405;

RBC-AMT32E - - 2235~

RAV-SM1407CTP-E T 7 235 %1586 x 690 61/61 31.020,~

RAV-SP1404AT-E ’ ’ B/A - - 1340x900x 320  0,64-447  0,52-4,60 68 /69 69.090,— 102.345,—-
———  —  (260-14,00) (2,40-16,50) _ [OXEIX oAl s s

RBC-AMT32E = = 2.235~

RAV-SM1407CTP-E 1250 12,00 235 %1586 x 690 61/61 31.020,~

RAV-SP1404AT8-E * ’ ’ A/A - - 1340x900x 320  0,66-485 0,53-595 68 /69 74.730,~ 107.985,~
T 2,60-14,00) (2,40-18,00) aitehatdeliantil

RBC-AMT32E - - 2235~

RAV-SM1607CTP-E B T 235 x 1586 x 690 61/61 32.900,—

RAV-SP1604AT8-E * ’ ’ A/A = = 1340x900x 320  0,66-6,33  0,53-6,96 68/70 85.775,~ 120.910,-
TR 2,60-16,00) (2,40-19,00) B aidebatdeliantil

RBC-AMT32E — — 2235~

% Chlazent L 3 Topeni * 3- fazova venkovni jednotka
PfisluSenstvi: RAV Podstropni jednotky

. _ Cena jednotkova

Typ Popis Kompatibilita K& bez DPH

TCB-DP31CE Cerpadio kondenzétu 6.815,~

TCB-KP13CE Pripojovaci tvarovky (pro ¢erpadlo kondenzétu) Model 567 1.880,—

TCB-KP23CE Pripojovact tvarovky (pro Cerpadlo kondenzdtu) Model 807-1607 2235~

TCB-PCUC1E Externi 1/0 modul Funkce: Analogové vstupy stejné jako digitélni vstupy a vystupy pro externi regulaci 3.055,~
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Digital Inverter & Super Digital Inverter
Mezistropni jednotky

Kompaktni konstrukce s vySkou jednotky pouhych 275 mm
Nenapadna instalace v mezistropu

Externi staticky tlak Ize zvysit az na 120 Pa

Obsahuje ¢erpadlo kondenzatu (vytlak az 850 mm)

TOSHIBA | 23

a ()G it —
Vykon (kW) Energeticka tfida Uginnost Rozméry Piikon (KW) Akutsticky vykon Cena jednotkova  Cena za set <
Typ & (dB(A)) o]
(VxSxH) (mm) N
5 'y s /@ SEER  SCOP 5 o % /o K& bez DPH o7
Digital Inverter mezistropni jednotky §
RAV-SM566BTP—E 500 530 275 700 x 750 48/40 22,090, S
RAV-SM564ATP-E : " B/A 480 393  550x780x290  031-205  031-247 63/65 28.200- 52,525, =
TP (150-5,60) (1,50-6,30) _ =
RBC-AMT32E = = 2235~ =
RAV-SM806BTP-E 670 70 275 %1000 x 750 49/ 25,145~ =
RAV-SM804ATP-E ' ' B/A 4 780% 2 1-2,7 1-3,1 190, 570,
SM804A (150740 (150-000 / 50 383 550x780x290  031-276  031-318 65/69 36.190; 63570,
RBC-AMT32E - - 2235~
RAV-SM1106BTP-E 1000 20 275 % 1400 x 750 55/48 31.020-
RAV-SM1104ATP-E ' ’ B/A" 503 414 890x900x320  060-450  0,60-4,00 70/71 47.470- 80725
S 3,00-11,20) (3,00-12,50) : Sagn ¢ :
RBC-AMT32E - - 2235~
RAV-SM1406BTP-E 210 1280 275 %1400 x 750 55/48 32,195~
RAV-SM1404ATP-E ’ ’ D/B - - 890x900x320  060-471  060-455 70/71 50,995 85,425~
S 3,00-13.20) (3,00-16,00) B atihatdolin
RBC-AMT32E - 2235~
RAV-SM1606BTP-E 00 500 275 %1400 x 750 55/48 34,780~
RAV-SM1603AT-E ' ' D/C = = 1340x900%320  065-650  0,65-6,89 68/70 66975, 103.990,~
———————(3,00-16,00) (3,00-18,00) | [ORUXIIIX I
RBC-AMT32E = = 2235~
Super Digital Inverter mezistropni jednotky
RAV-SM566BTP-E 500 6o 275% 700 x 750 48/40 22,090~
RAV-SP564ATP-E ' ' B/A" 488 401 550x780x290  021-205  0,17-251 63/64 34,075~ 58.400,-
S (1.20-560) (0,90-7,40) : O ol L !
RBC-AMT32E - - 2235~
RAV-SM806BTP-E o 600 275 %1000 x 750 49/41 25,145~
_RAV-SMB0GBTP-E _ 275x1000x 750
RAV-SPSO4ATP-E ' ' A /A 588 400  890x900x320  030-288  027-350 64/65 45590 72.970-
e (1,90-8,00) (1,30 -10,60) Bliatehidabiadi
RBC-AMT32E - - 2235~
RAV-SM1106BTP-E 1000 120 275 %1400 x 750 55/48 31.020-
RAV-SP1104AT-E ’ ’ A /A 565 387  1340x900x320  064-380  052-4,00 66/67 61.805,- 95,060,
A (2,60-12,00) (2,40-13,00) Bkt
RBC-AMT32E = = 2235~
RAV-SM1106BTP-E 1000 20 275 % 1400 x 750 55/48 31.020-
RAV-SP1104ATS-E * ' ’ A /A 7 1340x900x320  0,66-4,01 442 7 71,675~ 104.930,~
SPHIOAATBE® " 00 2401560 / 565 38 340%900x320  066-401  0,53-4, 66/6 675, 04,930,
RBC-AMT32E - - 2235~
RAV-SM1406BTP-E 1250 w00 275 % 1400 x 750 55/48 32,195~
RAV-SP1404AT-E ’ ' B/A = = 1340x900x 320 064-447  052-450 68/69 69.090,- 103.520,~
S 2,60-14,00) (2,40-16,50) IR A :
RBC-AMT32E - - 2235~
RAV-SM1406BTP-E 1250 00 275 % 1400 x 750 55/48 32,195~
_RAV-SM1406BTP-E 5 _ 275x1400x 750
RAV-SP1404ATS-E * ’ ' B/A - - 1340x900%320  066-489  0,53-571 68/69 74730~ 109.160,~
e 2,60-14,00) (2,40-18,00) L Sadabitah it
RBC-AMT32E - - 2235~
RAV-SM1606BTP-E 00 500 275 %1400 x 750 55/48 34,780~
RAV-SP1604ATS-E * ' ' C/A = = 1340x900x320  0,66-650  0,53-6,96 68/70 85,775~ 122,790~
O 12,60-16,00) (2,40-19,00) Bt
RBC-AMT32E = = 2235~
% Chlazeni o Topeni * 3- fézova venkovni jednotka
PrisluSenstvi RA V mezistropni jednotky
Typ Cena jednotkova K¢ bez DPH
TCB-SF56C6BPE Nastavec pro kruhové potrubi pro RAV-SM566BTP-E (2 x @ 200 mm) 2.820,~
TCB-SF80C6BPE Nastavec pro kruhové potrubi pro RAV-SM806BTP-E (3 x @ 200 mm) 3.410,-
TCB-SF160C6BPE Nastavec pro kruhové potrubi pro RAV-SM1106/1406/1606BTP-E (4 x @ 200 mm) 4.230,-



CENIK — LIGHT COMMERCIAL

Digital Inverter & Super Digital Inverter
Mezistropni

Mala konstrukeni vySka pouze 210 mm
Nenapadna instalace v mezistropu

Moznost privodu Eerstvého vzduchu

Obsahuje Cerpadlo kondenzatu (vytlak az 850 mm)

—

= Vykon (kW) Energetickd tfida Uginnost Rozmér Piikon (kW) Akutsticky  Cena jednotkova  Cena za set

) y p

ec Ty ) ) (Vx$xH) (mm) : ALY,

I-IEJ B3 - 5 /@ SEER  SCOP s o EVE S K& bez DPH

g Digital Inverter nizké mezistropni jednotky

o RAV-SM304SDT-E 210 x 845 x 645 54748 23.500,~

= ——————— 250 3,40 e ———

T RAV-SM304ATP-E ’ ’ A/ A 6,10 4,48 550 x 780 x 290 0,56 0,86 61/62 20210~  45.945-

T} — (0,90-3000  (0.80) Rttt

= RBC-AMT32E = = 2.235-
RAV-SM404SDT-E 210 x 845 x 645 54748 24205~
————— 360 4,00 e ———
RAV-SMA404ATP-E A/A 780 x 2 7 4 24,675~ 1.115~

SM404 090400 (@450 / 5,55 3,88 550 x 780 x 290 0,93 09 64/65 675, 51.115;

RBC-AMT32E - - 2.235-
RAV-SM564SDT-E 210 x 845 x 645 60/51 24,675~
————— 500 5,30 —
RAV-SM564ATP-E B/A* 5,06 4,06 550 x 780 x 290 032-275  032-2,40 63/65 28200~  55.110-
ATSIOBIITE  (150-560)  (1,50-6,30) : I Beiiit ] RS ! b
RBC-AMT32E = = 2.235,~
Super Digital Inverter nizké mezistropni jednotky
RAV-SM564SDT-E 210 x 845 x 645 60/60 24,675~
————— 500 5,60 e ———
RAV-SP564ATP-E A/A 510 3,83 550x780x290  0,21-229  0,17-2,37 63/64 34.075,~ 60.985,~
e 120-560) (0,90-7.40) B adebiatolnail
RBC-AMT32E - - 2.235-

Digital Inverter BIG
Vysokotlaké mezistropni jednotky

\lysokotlaka mezistropni jednotka Single — Split
Kombinace s venkovnimi jednotkami RAV BIG DI
Externi staticky tlak az 196 Pa

Vykon (KW) Energeticka tiida Uginnost Rozméry Prikon (KW) Akutsticky vykon Cena jednotkova  Cena za set
Typ : (VxSxH) (mm) : (dB(A)
o % @ SEER  SCOP % . %/ K& bez DPH

Vysokotlaka mezistropni jednotka — kombinace pouze s venkovnimi jednotkami RAV BIG DI

RAV-SM2242DT-E 470x1380x 1250 74/74 98.465,
———————— 200 2240 —_—

RAV-SM2244AT8-E * D/B - ~ 1540x900x320 326-909 257-745 72174 103165~ 203.865~
ATOMASAIAI®E ™ 0,80-22,40) (9,80-25,00) L R Rl b b

RBC-AMT32E - - 2235~

RAV-SM2802DT-E" 470% 1380 x 1250 75/75 105.750,
—————————— 230 27,00 _

RAV-SM2804ATS-E * D/C - —  1540x900x320 336-1276 2,57-11,01 74175 113035~ 221020~
e 9,80-27,00) (9,80-31,50) Biiadebondehindil

RBC-AMT32E - - 2.235-
" Zména modelu na sérii 4 v priibéhu Iéta 2016

% Chlazeni o Topeni * 3- fézova venkovni jednotka

24 | TOSHIBA



TOSHIBA Leading Innovation >>>

RAV DX-KIT (pfimy vypar pro V/ZT)
pro pFipojem(%l/SYDIyEIG I[r)1a primy vypar

DX Kit pro pfimy vypar do VZT vcetné elektroniky, PC boardu, svorkovnice, transformatoru a kabelaze
Kabelovy ovlada¢ neni soucasti dodavky

Moznost kombinace s rekuperaénimi jednotkami (VN) nebo dvernimi clonami

Dvé rizné moznosti fizeni vykonu - bud podle vystupni teploty a nebo prostfednictvim signalu 0-10 V

Typ Cena jednotkova Ké bez DPH

Rizeni teplotou
RAV-DXC010 Provoz chlazeni a topeni, pro veskeré DI, S-DI A DI BIG 24,675~

Rizeni signalem 0-10V

RBC-DXC031 Ridicf jednotka pro regulaci vjkonu prostfednictvim 0-10 V signalu 27.025,~

-
=
19
<4
Ll
=
=
(=]
Y
-
=
=
-

RA'V kombinace
pro jednu teplotni zonu

Cennove atraktivni RAV multikombinace
Sestavy TWIN/TRIPLE/QUATRO-SPLIT s moznosti jednoho spole¢ného ovladace pro soucasny provoz vsech jednotek
Vnitfni jednotky fady RAV musi byt vzdy typové i vykonov

- Vjkon (kW) Rozméry Prikon (kW) Akutsticky vykon Cenzj jednotkova

= P (VxSxH) (mm) = = (dB(A) KE bez DPH

Digital Inverter venkovni jednotky 1 fazové

RAV-SM1104ATP-E 10,00 11,20 890 x 900 x 320 70/71 47.470,~

RAV-SM1404ATP-E 12,10 12,80 890 x 900 x 320 70/71 50.995,-

RAV-SM1603AT-E 14,00 16,00 1340 x 900 x 320 68/70 66.975,—

Super Digital Inverter venkovni jednotky 1 fazové

RAV-SP1104AT-E 10,00 11,20 1340 % 900 x 320 dle kombinace s 66 /67 61.805,—

RAV-SP1404AT-E 12,50 14,00 1340 900 x 320 gl 68/69 69,090,

Super Digital Inverter venkovni jednotky 3 fazové

RAV-SP1104AT8-E 10,00 11,20 1340 x 900 x 320 66 /67 71.675~

RAV-SP1404AT8-E 12,50 14,00 1340 % 900 x 320 68 /69 74.730,~

RAV-SP1604AT8-E 14,00 16,00 1340 x 900 x 320 68/70 85.775,~

Venkovni jednotky BIG-DI

RAV-SM2244AT8-E 20,00 22,40 1540 x 900 x 320 3,26 - 9,09 2,57 - 7,45 72174 103.165,~

RAV-SM2804AT8-E 23,00 27,00 1540 x 900 x 320 3,36 - 12,76 2,57 -11,01 74175 113.035,~

Mozné vykonové kombinace — Digital Inverter BIG

Systém (kW) Vnitini jednotky (kW) **

¥ ‘@ Twin Triple Double-Twin
20,00 KW 22,40 KW 11,20 + 11,20 KW 8,00 + 8,00 + 8,00 kW 5,60 + 5,60 + 5,60 + 5,60 KW
23,00 KW 27,00 KW 14,00 + 14,00 kKW 8,00 + 8,00 + 8,00 kW 8,0 0+ 8,00 + 8,00 + 8,00 kW

Mozné vykonové kombinace — Digital Inverter, Super Digital Inverter

Systém Vnitini jednotky (kW) **
e ‘@ Twin Triple
10,00 kW 11,20 KW 5,60 + 5,60 kW -
12,50 KW 14,00 KW 8,00 + 8,00 kW -
14,00 KW 16,00 KW 8,00 + 8,00 kW 5,60 + 5,60 + 5,60 kW
% Chlazeni £ Topeni ** Provedeni a vykon vSech pripojenych vnitfnich jednotek musi byt stejny
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Rozdélovace pro
RAV multikombinace

T Cena jednotkova
i K bez DPH

Digital Inverter BIG

RBC-TWP101E Twin Kit 22,40 a 27,00 kW 4,585~
| RBC-TRP100E Triple Kit 22,40 a 27,00 kW 6.345,~
5 RBC-DTWP101E Double Twin Kit 22,40 a 27,00 KW 6.580,—
E Digital Inverter / Super Digital Inverter
= RBCG-TWP30E2 Twin Kit 11,20 KW 2115~
= RBC-TWP50E2 Twin Kit 14,00 KW 2.235.-
(=]
:'_J RBC-TRP100E Triple Kit 16,00 KW 6.345,—
T
9
—
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DIGITAL INVERTER
Dverni clony

Tri standardni provedeni ve dvou variantach pro rdznou vysku dverf

Moznost individudlnich feSeni na miru dle poptavky

V kombinaci s venkovnimi jednotkami Digital Inverter und Super Digital Inverter
Rychla instalace

Snadny pfistup k jednotce pfi instalaci / udrzbé

-
s
. ednotiovd &
- Vykon (kW) Rsozméry Vzduchovy vykon  Vy3ka mistnosti Akusticky tiak Cenajednotkova W
Vykonnovy kéd (PS) Topny vykon (kW) (VxSxH) (mm) e (m) (dB(A)) K¢ bez DPH §
Volné visici 8
RAV-CT101CH-M 3 8,00 260 x 1210 x 490 1600 3,00 54 171.905,~ E
RAV-CT101CH-L 3 8,00 260 x 1210 x 490 2210 3,20 55 176.250,~ g
RAV-CT151CH-M 4 11,20 260 x 1710 x 490 2400 3,00 55 201.280,~
RAV-CT151CH-L 4 11,20 260 x 1710 x 490 2950 3,20 56 205.390,~
RAV-CT201CH-M 5 14,00 260 x 2210 x 490 3200 3,00 56 226.190,~
RAV-CT201CH-L 5 14,00 260 x 2210 x 490 4420 3,20 57 246.750,~
RAV-CT251CH-M 6 16,00 260 x 2710 x 490 4000 3,00 57 255.565,~
RAV-CT251CH-L 6 16,00 260 x 2710 x 490 5160 3,20 58 268.840,~
Kazetova
RAV-CT101UH-M 3 8,00 260 x 1050 x 755 1600 3,00 54 180.715,~
RAV-CT101UH-L 3 8,00 260 x 1050 x 755 2210 3,20 55 188.590,—
RAV-CT151UH-M 4 11,20 260 x 1550 x 755 2400 3,00 55 202.690,—
RAV-CT151UH-L 4 11,20 260 x 1550 x 755 2950 3,20 56 211.500,~
RAV-CT201UH-M 5 14,00 260 x 2050 x 755 3200 3,00 56 229125~
RAV-CT201UH-L 5 14,00 260 x 2050 x 755 4420 3,20 57 248.280,~
RAV-CT251UH-M 6 16,00 260 x 2550 x 755 4000 3,00 57 272.600,—
RAV-CT251UH-L 6 16,00 260 x 2550 x 755 5160 3,20 58 290.815,~
Mezistropni
RAV-CT101BH-M 3 8,00 405-485 x 1105 x 720 1600 3,00 54 189.530,~
RAV-CT101BH-L 3 8,00 405-485 x 1105 x 720 2210 3,20 55 195.405,~
RAV-CT151BH-M 4 11,20 405- 485 x 1605 x 720 2400 3,00 55 224.780,~
RAV-CT151BH-L 4 11,20 405 - 485 x 1605 x 720 2950 3,20 56 229125~
RAV-CT201BH-M 5 14,00 405-485 x 2105 x 720 3200 3,00 56 254.155,~
RAV-CT201BH-L 5 14,00 405-485 x 2105 x 720 4420 3,20 57 273.190,~
RAV-CT251BH-M 6 16,00 405-485 x 2605 x 720 4000 3,00 57 285.880,~
RAV-CT251BH-L 6 16,00 405-485 x 2605 x 720 5160 3,20 58 296.690,~
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Venkovni jednotk
p?g k(())\r/r?tl){ﬁa?iost verni clonou
- Vikon (ki) Rozméry o) Altstick§ vjkon (dB(K) Gena jednotova
. (VxSxH) (mm) - . KE bez DPH
RAV-SMB04ATP-E 7.0 550 % 780 x 290 031-318 69 36190
RAV-SM1104ATP-E 11,20 890 x 900 x 320 060 - 4,00 71 47470~
= RAV-SM1404ATP-E 1280 890 x 900 320 060- 455 71 50,995,
S RAV-SM1603AT-E 16,00 1340 900 x 320 0,65 - 6,89 70 66.975-
i RAV-SPBO4ATP-E 8,00 890 x 900 x 320 027-350 65 45,590~
E RAV-SP1104AT-E 11,20 1340 900 x 320 052-400 67 61.805-
= RAV-SP1104ATE-E* 11,20 1340% 900 x 320 053- 442 67 71675~
= RAV-SP1404AT-E 1400 1340 900 x 320 052 - 450 69 69.090-
< RAV-SP1404ATE-E* 14,00 1340 900 x 320 053-5,71 69 74730~
= RAV-SP1604ATE-E* 16,00 1340 900 x 320 053696 70 85.775~

“®-Topeni
* 3 fazova venkovni jednotka (3x400 V)

Pfiklad kombinace:
Mezistropni jednotka (8kW) kombinovana s venkovni jednotkou fady Digital Inverter

- Vykon (kW) Rozméry Priitok vzduchu Akusticky tiak Cena jednotkova Cena za set
Vykonnovy kod (PS)  Topny vykon (kW) (VxSxH) (mm) (m/h) (dB(A) Ké bez DPH
Mezistropni jednotka
RAV-CT101BH-M 405-485 x 1105 x 720 1520 54 189.530,~
RAV-SM804ATP-E 3 8,00 550 x 780 x 290 - 48 /52 36.190,— 227.955,~
RBC-AMT32E = = = 2.235~
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LIGHT COMMERCIAL
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CENIK — COMMERCIAL

. . HP
Modelové provedeni

NASTENNE JEDNOTKY

Série 4 - compact
MMK-AP(...)4AMH-E

06
1,7

08
2,2

1,0
28

13
36

1,7
45

2,0
56

25
71

Vnitini jednotky

3,0 3,2 4,0 50 6,0 8,0 10,0
8,0 9,0 112 | 140 | 160 | 224 28

Série 3
MMK-AP(...)3H

PODSTROPNI JEDNOTKY A

MMC-AP(...)HP-E

KAZETOVE JEDNOTKY

4- cestna kazeta compact
MMU-AP(...MH-E

4- cestna kazeta
MMU-AP(...)HP-E £

2- cestna kazeta
MMU-APY..)WH

1- cestna kazeta
MMU-AP(...)YH/SH-E

MEZISTROPNI JEDNOTKY

Mezistropni nizka
MMD-APY(..)SPH-E

Mezistropni standard
MMD-AP(..)BH(P)-E

Mezistropni vysokotlaka -
Série 4
MMD-AP(...)4H-E

Mezistropni vysokotlaka -
Série 6
MMD-AP(...)6H-E

Mezistropni vétraci —

MMD-AP(.. JHFE |
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HP 0,6 038 1,0 13 1,7 20 25 30 32 4,0 50 6,0 8,0 10,0
kw 1,7 2,2 28 3,6 45 5,6 71 8,0 90 | 11,2 | 140 | 160 | 224 28

SKRINOVE JEDNOTKY

Parapetni neoplasténa
MML-AP(...)BH-E

Skrinova jednotka
MMF-AP(..)H-E

Parapetni jednotka Bi-Flow

MML-AP(..)NH-E
—
=

Hydro-modul - v
o

TUV/podiahové topeni o ® W
=
=
o
o

MM-DX-Kit pfimy vypar pro VZT

primy vypar p o o o o o o o o o o 0 o

pro Fizeni teplotou

MM-DX-Kit pfimy vypar pro VZT
pro fizeni signalem 0 - 10V

]

)
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VRF SYSTEMY

MiNi-Super Multi System (MiNi SMMS)

[ 1 fazové

[ Kompaktni 2- trubkovy systém

T Koeficient vyuziti energie COP az 4,29

[ Moznost vybéru ze 3 kompakntich venkovnich jednotek (12,1 kW — 15,5 kW)
% Dle typu venkovni jednotky moznost pripojeni az 9 vnitfnich jednotek

@ Mala hmotnost venkovnich jednotek

MiNi-Super Multi System e (MiNi SMMS-e)

[0 3 fazové

[ Kompaktni 2- trubkovy systém - $pickové hodnoty energetické ucinnosti ESEER az do 10,99 a SCOP az do 7,19
2 Moznost vybéru ze 3 kompakntich venkovnich jednotek (12,1 kW — 15,5 kW)

[ Dle typu venkovni jednotky moznost pripojeni az 13 vnitfnich jednotek

@ Provoz chlazeni az do venkovni teploty +46°C

Super Heat Recovery System i (SHRM-i)

[0 3- trubkovy systém — feseni pro soucasny, nezavisly provoz chlazeni a topenti

[ Velmi vysoka ucinnost provozu diky zpétnému vyuziti tepla (EER az 3,7 / COP az 4,0)
¥ VWkon jednotek od 8 do 42 PS (22,4 do 118 kW)

[ Maximalni provozni Gspory el. energie

7 Vysoka flexibilita systému

-
=
o
o
[Tm]
=
=
o
(%)

Super Modular Multi System i (SMMS-i)

[0 2- trubkovy systém v provedeni tepelného Cerpadla

% Vykon jednotek od 22,4 kW (8 PS) do 135 kW (48 PS); venkovni jednotky s vykonem 8, 10, 12, 14 a 16 PS
% Moznost pfipojeni az 48 vnitfnich jednotek

[ Vynikajici Uc¢innost pri castecném zatizeni

¥ Mala hluénost zafizent

Super Modular Multi System e (SMMS-e)

2- trubkovy systém v provedeni tepelného Cerpadla

\Wkon jednotek od 22,4 kW (8 PS) do 168 kW (60 PS); venkovni jednotky od 8 do 22 PS

Moznost pfipojeni az 64 vnitfnich jednotek

Vynikajici uc¢innost pfi zatizeni v jakémkoli rozsahu

Optimalizovany provoz topeni: pro plny a trvaly komfort

IF-Technologie: dokonalé fizeni pratoku chladiva pro maximalni Uspory energie

Wave Tool: pouziti technologie NFC umoznuje rychly bezdratovy prenos informaci pres telefon nebo tablet se systémem android
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Super Modular Multi System i (SMMS-i)
Venkovni jednotky

Excelentni energeticka ucinnost pfi ¢astecném zatizeni
2- trubkovy modularni VRF systém

Vysoka spolehlivost

Mala hlu¢nost zarizeni

Znacné moznosti vétveni rozvod( chladiva a jejich délek

. Vykon (kW) Rozméry Viha Akusticky tiak (dB(A)) Cena

i . - (VxSxH) (mm) kg) C IR S K& bez DPH
Venkovni jednotky ,,tepelné éerpadio®
MMY-MAP0804HT8P-E 22,40 25,00 1830 x990 x 780 242 55/56 202.570,~
MMY-MAP1004HT8P-E 28,00 31,50 1830 x990 x 780 242 57 /58 211.265,~
MMY-MAP1204HT8P-E 33,50 37,50 1830 %990 x 780 242 59/62 234,060,
MMY-MAP1404HT8P-E 40,00 45,00 1830 x 1210 x 780 329 60/62 284.350,~
MMY-MAP1604HT8P-E 45,00 50,00 1830 x 1210 x 780 329 62 /64 305.265,~
# Chlazeni § 3 Topeni

—
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Super Modular Multi System e (SMMS-e)
Venkovni jednotky

Hodnoty energetické ucinnosti ESEER u vSech jednotek pres 7
2- trubkovy modularni VRF systém

Moznost pfipojeni az 64 vnitfnich jednotek

Vykony az do 22 HP na jednu modularni venkovni jednotku
Optimized Heating

Wave Tool
. Vykon (kW) Rozméry Viha Akusticky tak (dB(A)) Cena

Liy = - (VxSxH) (mm) (k) EE ¢ K bez DPH
Venkovni jednotky ,,tepelné éerpadio”
MMY-MAP0806HT8P-E 22,40 25,00 1830 x990 x 780 242 55/ 56 211.265,~
MMY-MAP1006HT8P-E 28,00 31,50 1830 x990 x 780 242 57 /58 220.665,—
MMY-MAP1206HT8P-E 33,50 37,50 1830 x 990 x 780 242 59/61 243.225,~
MMY-MAP1406HT8P-E 40,00 45,00 1830 x 1210 x 780 300 60/62 297.040,-
MMY-MAP1606HT8P-E 45,00 50,00 1830x 1210 x 780 300 62 /64 318.660,~
MMY-MAP1806HT8P-E 50,40 56,00 1830 x 1600 x 780 3n 60/61 346.625,—
MMY-MAP2006HT8P-E 56,00 63,00 1830 x 1600 x 780 37 61/62 371.300,-
MMY-MAP2206HT8P-E 61,50 64,00 1830 x 1600 x 780 3n 61/62 395.975,~

# Chlazeni o Topeni
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SMMS-i venkovni jednotky - kombinace

Modelové provedeni Vykon (kW) Pocet kombinovanjch Max. pocet vnit. vnitf Cena
5 . jednotek jednotek K¢ bez DPH
MMY-MAP0804HT8P-E 22,40 25,00 1 13 202.570,~
MMY-MAP1004HT8P-E 28,00 31,50 1 16 211.265,~
MMY-MAP1204HT8P-E 33,50 37,50 1 20 234.060,-
MMY-MAP1404HT8P-E 40,00 45,00 1 23 284.350,~
MMY-MAP1604HT8P-E 45,00 50,00 1 27 305.265,~
MMY-AP1814HT8P-E 50,40 56,50 2 30 413.835,~
MMY-AP2014HT8P-E 56,00 63,00 2 33 422.530,~
MMY-AP2214HT8P-E 61,50 69,00 2 37 445,325~
MMY-AP2414HT8P-E 68,00 76,50 2 40 468.120,~
MMY-AP2614HT8P-E 73,00 81,50 2 43 516.530,~
MMY-AP2814HT8P-E 78,50 88,00 2 47 . 539.325,~
MMY-AP3014HT8P-E 85,00 95,00 2 48 589.615,~
E‘ MMY-AP3214HT8P-E 90,00 100,00 2 48 610.530,~
E MMY-AP3414HT8P-E 96,00 108,00 3 48 679.385,~
HEJ MMY-AP3614HT8P-E 101,00 113,00 3 48 702.180,~
g MMY-AP3814HT8P-E 106,50 119,50 3 48 750.590,~
ot MMY-AP4014HT8P-E 112,00 127,00 3 48 773.385,—
MMY-AP4214HT8P-E 118,00 132,00 3 48 823.675,—
MMY-AP4414HT8P-E 123,50 138,00 3 48 l 844.590,~
MMY-AP4614HT8P-E 130,00 145,00 3 48 894.880,~
MMY-AP4814HT8P-E 135,00 150,00 3 48 915.795,~
Modely s vysokou téinnosti
MMY-AP1624HT8P-E 45,00 50,00 2 27 405.140,~
MMY-AP2424HT8P-E 68,00 76,50 3 40 607.710,~
MMY-AP2624HT8P-E 73,00 81,50 3 43 616.405,~
MMY-AP2824HT8P-E 78,50 88,00 3 47 625.100,~
MMY-AP3024HT8P-E 85,00 95,00 3 48 633.795,~
MMY-AP3224HT8P-E 90,00 100,00 4 48 810.280,~
MMY-AP3424HT8P-E 96,00 108,00 4 48 818.975,~
MMY-AP3624HT8P-E 101,00 113,00 4 48 827.670,~
MMY-AP3824HT8P-E 106,50 119,50 4 48 836.365,—
MMY-AP4024HT8P-E 112,00 127,00 4 48 845.060,~
MMY-AP4224HT8P-E 118,00 132,00 4 48 ! 867.855,~
MMY-AP4424HT8P-E 123,50 138,00 4 48 890.650,~
MMY-AP4624HT8P-E 130,00 145,00 4 48 913.445,~
MMY-AP4824HT8P-E 135,00 150,00 4 48 936.240,~
% Chlazent L 3 Topeni
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SMMS-e venkovni jednotky - kombinace

R Vykon (kW) Pocet kombinovanych Max. pocet vnitf. vnitf. Cena
p % - jednotek jednotek K& bez DPH
MMY-MAPOSOGHTSP-E 22,40 25,00 1 18 211.265,~
MMY-MAP100GHTSP-E 28,00 31,50 1 2 220,665,
MMY-MAP1206HT8P-E 33,50 37,50 1 27 243225~
MMY-MAP1406HT8P-E 40,00 45,00 1 31 mi 297.040,
MMY-MAP160GHTSP-E 45,00 50,00 1 36 i 318,660,
MMY-MAP180GHT8P-E 50,40 56,00 1 4 L 306,625,
MMY-MAP200GHT8P-E 56,00 63,00 1 45 371.300,
MMY-MAP2206HT8P-E 61,50 64,00 1 49 . 395,975,
MMY-AP2416HT8P-E 67,00 75,00 2 54 IE m i 486450,
MMY-AP2616HTSP-E 73,50 82,50 2 58 1 1 500,265,
= =
MMY-AP2816HT8P-E 78,50 87,50 2 63 LI 561.885,-
MMY-AP3016HT8P-E 85,00 95,00 2 64 T 1 615.700,- o
= EEE <
MMY-AP3216HT8P-E 90,00 100,00 2 64 637.320,- s
7
MMY-AP3416HTSP-E 95,40 106,00 2 64 665.285,~ uEJ
MMY-AP3616HTSP-E 101,00 113,00 2 64 689.960,~ s
o
MMY-AP3816HTSP-E 106,50 114,00 2 64 714,635~ O
MMY-AP4016HTSP-E 112,00 126,00 2 64 742,600~
MMY-AP4216HTSP-E 117,50 127,00 2 64 i 767.275,-
MMY-AP4416HT8P-E 123,00 128,00 2 64 791.950,-
MMY-AP4616HT8P-E 130,00 145,00 3 64 e B EEEE 934.360,~
MMY-APA4316HT8P-E 135,00 150,00 3 64 el 955,980,
MMY-AP5016HT8P-E 140,40 156,00 3 64 983.945,-
MMY-AP5216HT8P-E 146,00 163,00 3 64 1.008.620,-
MMY-AP5416HT8P-E 151,50 164,00 3 64 1.033.295,-
MMY-AP5616HT8P-E 157,00 176,00 3 64 1.061.260,-
MMY-AP5816HT8P-E 162,50 177,00 3 64 1.085.935,-
MMY-AP6016HT8P-E 168,00 178,00 3 64 1.110610,-
Modely s vysokou tcinnosti
MMY-AP2026HT8P-E 56,00 63,00 2 45 W 441330,
MMY-AP2226HT8P-E 61,50 69,00 2 49 Zi i 463.890,~
MMY-AP3626HT8P-E 100,50 112,50 3 64 MEE] 729675,
MMY-AP3826HT8P-E 107,00 120,00 3 64 IE8E B EE i 783.490,-
MMY-AP4026HTSP-E 11350 197,50 3 64 Wi 837.305~
MMY-AP4226HT8P-E 120,00 135,00 3 64 BEE e 891.120,-
MMY-AP4426HT8P-E 125,00 140,00 3 64 bl A 912.740-
MMY-AP5426HT8P-E 152,00 171,00 3 64 Ll ] 1.039.640-

% Chlazeni § 3 Topeni
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TOSHIBA

MiNi SMMS-i 1 fazové

Kompaktni invertorové zafizeni
Nizka hlu¢nost

230 V napajeni

Rozsah vykonu 80 - 130 %

PMV-kit pro tiché prostory a provozy

- Vykon (kW) Rozméry Viha Akusticky tlak cen? jednotkova
s . R E— (VxSxH) (mm) (kg) [dB(A)] K¢ bez DPH
Venkovni jednotky MiNi SMMS-i
MCY-MAPO40THT " 12,10 12,50 4 1340 % 900 x 320 117 49/50 96.350,~
MCY-MAPQ501HT 2 14,00 16,00 5 1340 % 900 x 320 117 50/52 98.700,~
MCY-MAPOGOTHT 2 15,50 18,00 6 1340 x 900 x 320 17 51/53 108.100,~
Ymax. 6 vnitfnich jednotek 2 max. 8 vnitfnich jednotek 9 max. 9 vnitfnich jednotek

TosHiBA

MiNi SMMS-e 3 fazové

—
o
(]
o«
[°¥]
=
=
o
b’

Napajeni 380-415V / 3Ph / 50Hz

Moznost kombinace az 13 vnitfnich jednotek
Hodnoty evropského sezénniho chladiciho faktoru ESEER aZz do 10,99 =g
Hodnoty sezdnniho topného energetického faktoru SCOP az do 7,19

MozZnost napojeni vyméniki VN/HEXE a novych vnitfnich jednotek o vykonu 0,6 HP

- Vykon (kW) Rozméry Vaha Akusticky tak Gene} jednotkova
% - Wkomovy k6d 6) (VxSxH) (mm) (kg) [dB(A)] & /-® K& bez DPH
Venkovni jednotky MiNi SMMS-e
MCY-MHP0404HS8-E " 12,10 12,50 4 1235 x990 x 390 125 49/52 103.400,~
MCY-MHP0504HS8-E 2 14,00 16,00 5 1235 %990 x 390 125 50/53 105.750,~
MCY-MHP0604HS8-E 15,50 18,00 6 1235 %990 x 390 125 51/54 115.150,~
"max. 8 vnitfnich jednotek 2 max. 10 vnitfnich jednotek 9 max. 13 vnitfnich jednotek

Volitelny PMV Kit pro snizeni hluku vyparovani chladiva

Typ Cena jednotkova Ké bez DPH
RBM-PMV0362E PoutZiti pro tiché prostory a provozy, kompatibilni jednotky 007, 009, 012 5.055,~
RBM-PMV0902E PoutZiti pro tiché prostory a provozy, kompatibilni jednotky 015, 018, 024 5.640,—
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Super-Heat Recovery Multi System i (SHRM-i) =
Venkovni jednotky P

3- trubkovy modularni Super Heat Recovery Multi System Intelligence
Vnitfni jednotky a ovladace spolec¢né pro vSechny VRF systémy

Soucasny, nezavisly provoz chlazeni a topeni - i
-
o Vykon (kW) Rozméry Vaha Akusticky tlak Cena jednotkova
o °
% - Wkommovy ki () (VxSxH) (mm) (kg) [dB(A)] K& bez DPH

Venkovni jednotky SHRM-i

MMY-MAPO804FT8-E 22,40 25,00 8 1830 x 990 x 780 259 55/57 253.800,~
MMY-MAP1004FT8-E 28,00 31,50 10 1830 x 990 x 780 259 57/59 285.525,~
MMY-MAP1204FT8-E 33,50 37,50 12 1830 1210 x 780 334 60/62 386.575,~
MMY-MAP1404FT8-E 40,00 45,00 14 1830 x 1210 780 334 62/64 412.425,~
% Chlazeni o Topeni

-
<
. 7 . . G
SHRM-i Venkovni jednotky kombinace &
w
=
=
o
(v
Modelové Vykon (i) Pocet kombinovanych Max. pocet vnitf. vnitf. Cena
provedeni s % jednotek jednotek K¢ bez DPH
MMY-AP1614FT8-E 45,00 50,00 2 27 507.600,—
MMY-AP1814FT8-E 50,40 56,50 2 30 = —= 539.325,~
MMY-AP2014FT8-E 56,00 63,00 2 33 571.050,~
MMY-AP2214FT8-E 61,50 69,00 2 37 672.100,—
MMY-AP2414FT8-E 68,00 76,50 2 40 T 697.950,—
MMY-AP2614FT8-E 73,00 81,50 2 43 799.000,—
MMY-AP2814FT8-E 78,50 88,00 2 47 824,850,
MMY-AP3014FT8-E 85,00 95,00 3 48 856.575,—~
MMY-AP3214FT8-E 90,00 100,00 3 48 N . 957.625,~
MMY-AP3414FT8-E 96,00 108,00 3 48 983.475,—
MMY-AP3614FT8-E 101,00 113,00 3 48 1.084.525,~
MMY-AP3814FT8-E 106,50 119,50 ) 48 ‘ 1.110.375,-
MMY-AP4014FT8-E 112,00 127,00 3 48 1.211.425,-
MMY-AP4214FT8-E 118,00 132,00 3 48 1.237.275,~
SHRM-i Flow Selector
T Pripojitelné typy vnitinich jednotek Rvozméry Vaha LG
Liy S . (VxSxH) (mm) ) KE bez DPH
RBM-Y1123FE 007 - 030 190 x 250 x 160 5 17.625,-
RBM-Y1803FE 036 - 056 190 x 250 x 160 5 18.800,-
RBM-Y2803FE 072 - 096 200 x 377 x 200 8 32,900,
RBC-FSEX15 Pripojovaci kabel, 15m (dostupnost na vyZadani) 2.350,~

¢ Chlazeni “®-Topeni
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VRF nasténné jednotky — série 3

Moderni, elegantni vzhled, odolna konstrukce zatizeni —— i
Stejné rozméry pro vSechny vykony
Dalkovy infra ovlada¢ soucasti balenf

- Vykon (kW)* Rozméry Vzduchovy vykon Akusticky tiak** t;enef jednotkova
” - D (VxSxH) (mm) (max.) (m3h) [dB(A)] K& bez DPH

Nasténné jednotky

MMK-AP0073H 2,20 2,50 08 320 x 1050 x 228 570 35/28 18.330,~
MMK-APO093H 2,80 3,20 1 320 x 1050 x 228 600 37/28 18.565,~
MMK-AP0123H 3,60 4,00 1,25 320 % 1050 x 228 600 37/28 18.800,~
MMK-APO153H 4,50 5,00 1,7 320 x 1050 x 228 840 4/33 21035~
MMK-APO183H 5,60 6,30 2,0 320 x 1050 x 228 840 4/33 21.620,~
MMK-AP0243H 7,10 8,00 25 320 x 1050 x 228 1020 46/ 34 21.855,~

=k Chlazeni o Topeni

VRF nés¥énn’e</‘k$dnotl.<y — serie 3
s externim P ventilem

—
o
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" oreR
D T e e

RS

Série E1 bez vestavéného PMV ventilu | e
Extrémné tiché L5 B 5

S

Nutna instalace PMV ventilu dle vykonu vymeéniku VZT!
Specialné pro aplikace vyzaduijici velmi tichy provoz

- Vykon (KW)* Rozméry Vzduchovy vykon Akusticky tiak** Cenzj jednotkova cfna za set
:>1¢ P (VxSxH) (mm) (max.) (m*/h) [dB(A)] K& bez DPH K& bez DPH

Nasténné jednotky
MMK-AP0O73HP-E1 220 250 08 320 x 1050 x 228 570 35/28 18.330,-
RBM-PMVO0363E 5.055,~ 2385
MMK-APOC93HP-E1 2,80 3,20 1 320 x 1050 x 228 600 37/28 18.565,-
RBM-PMVO363E 5,055~ 23620~
MMK-APO123HP-E1 360 4,00 125 320 x 1050 x 228 600 37/28 18.800,-
RBM-PMVO0363E 5.055,~ 285
MMK-APO153HP-E1 450 5,00 17 320 x 1050 x 228 840 41/33 21.035,-
RBM-PMVO903E 5,640, 26675~
MMK-APO183HP-E1 560 6,30 20 320 x 1050 x 228 840 41/33 21.620,-
RBM-PMVO0903E 5,640, 21260
MMK-AP0243HP-E1 7,10 8,00 25 320 %1050 x 228 1020 46/34 21.855,-
RBM-PMVO903E 5,640, 21,4987
¥ Chlazeni £ 3 Topeni
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VRF nasténné jednotky — série 4

Atraktivni a kompaktni design
Velmi malé rozméry
Dalkovy infra ovlada¢ s 24- hodinovym ¢asovacem soucasti baleni

- Vykon (kW)* Rozméry Vzduchovy vykon Akusticky tlak** Cena jednotkova
% - S — (VxSxH) (mm) (max.) (m?/h) [dB(A)] K& bez DPH

Nasténné jednotky

MMK-AP0054MHP-E* 1,70 1,90 0,6 275 x 790 x 208 445 33/29 17.860,—

* Kompatibilni pouze s venkovnimi jednotkami série e!

MMK-AP0074MH-E 2,20 2,50 08 275x 790 x 208 480 35/29 18.330,-
MMK-AP0094MH-E 2,80 3,20 1 275x 790 x 208 510 36/29 18.565,~
MMK-APO124MH-E 3,60 4,00 1,25 275x 790 x 208 540 37/29 18.800,~-

COMMERCIAL

VRF nasténné jednotky — série 4
s externim P ventilem

Série E1 bez vestavéného PMV ventilu

Extrémné tiché

Nutna instalace PMV ventilu dle vykonu vymeéniku VZT!
Specialné pro aplikace vyzaduijici velmi tichy provoz

- Vykon (kW)* Rozméry Vzduchovy vykon Akusticky tlak* Cena jednotkova Cena za set
‘ SxH) (mm = &
” - Wikomon k6d () (VxSxH) (mm) (max.) (m3/h) [dB(A)] K& bez DPH K& bez DPH
Nasténné jednotky
MMK-AP0054MHP-E1* 1,70 1,90 06 275 x 790 x 208 445 33/29 17.860,-
22915~
RBM-PMVO0363E 5.055,~

* Kompatibilni pouze s venkovnimi jednotkami série e!

MMK-APOO74MHP-E1 220 2,50 08 275 % 790 x 208 480 35/29 18.330,-
RBM-PMV0363E 5,055, 2385
MMK-APOO9AMHP-E1 2,80 320 1 275 x 790 x 208 510 36/29 18.565,~

RBM-PMV0363E 5,055, 23620
MMK-APO124MHP-E1 360 4,00 125 275 % 790 x 208 540 37/29 18.800,-

RBM-PMV0363E 5,055, 285
¢ Chlazeni o Topeni
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VRF podstropni jednotky

Novy, elegantni design, Siroka lamela na vydechu vzduchu pro
optimalni distribuci vzduchu

Vy$Si dcinnost diky novému provedeni vyméniku

Tichy provoz diky odhuénénému ventilatoru, tfi stupné vykonu/rychlosti
Jednoducha instalace

- Vykon (kW)* Rozméry Vzduchovy vykon Akusticky tlak* cena: jednotkova
s . R HE— (VxSxH) (mm) (max.) (m?/h) [dB(A)] K¢ bez DPH

Podstropni jednotky

MMC-AP0157HP-E 4,50 5,00 1,7 235 x 950 x 690 840 36/28 30.315,~
MMC-AP0187HP-E 5,60 6,30 2 235 x 950 x690 960 37/28 31.960,~
MMC-AP0247HP-E 7,10 8,00 2,5 235x 1270690 1.440 41/29 33.605,~
MMC-AP0277HP-E 8,00 9,00 3 235% 1270690 1.440 41/29 36.190,~
MMC-AP0367HP-E 11,20 12,50 4 235 %1586 x 690 1.860 44/32 39.715,~
MMC-AP0487HP-E 14,00 16,00 5 235 %1586 x 690 1.860 44/ 35 44415~
MMC-AP0567HP-E 16,00 18,00 6 235 %1586 x 690 2.040 46/ 36 46.765,~
TCB-DP31CE CGerpadlo kondenzatu; \ijtlak 600 mm, méfeno od spodni hrany jednotky 6.815,—
TCB-KP13CE Pripojovaci tvarovky; MMC-AP0157/0187HP-E 1.880,—
TCB-KP23CE Pfipojovaci tvarovky; MMC-AP0247 na 0567HP-E 2.235,~
TCB-PCUC1E Ridici PC board (Funkce: Analogové vstupy stejné jako digitéini vstupy a vystupy pro externi regulaci 0-10V, pro alarmy a poruchova hiéseni) 3.055,~
% Chlazeni o Topeni

Pfislusenstvi
Typ Cena jednotkova K¢ bez DPH

TCB-FF101URE2 Priruba pro kruhové potrubi éerstvého vzduchu @ 100 mm 1.295,~
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VRF mezistropni nizké

Vyska jednotek pouze 210 mm
Obsahuje Cerpadlo kondenzatu (vytlak 850 mm)
Moznost nasavani vzduchu zespodu nebo zezadu, véetné filtru na sani vzduchu

Vykon (kW)* Rozméry Vzduchovy vykon Akusticky tlak (dB())*™ Cena jednotkova

Typ xSxH) (mm 3 &
% - I (VxSxH) (mm) (max.) (m3/h) — zezadu K& bez DPH

Mezistropni nizké
MMD-APO054SPH-E* 1,70 1,90 0,6 210 x 845 x 645 490 35/30 27124 29,610~

* Kompatibilni pouze s venkovnimi jednotkami série i!

MMD-AP0056SPH-E* 1,70 1,90 06 210 x 845 % 645 435 33/30 26/24 29,610~

* Kompatibilni pouze s venkovnimi jednotkami série e!

MMD-AP0074SPH-E 2,20 2,50 08 210 x 845 % 645 540 36/30 28/24 30.550,~
MMD-AP0094SPH-E 2,80 3,20 1 210 845 %645 540 36/30 28/24 31.255,~
MMD-AP0124SPH-E 3,60 4,00 1,25 210x 845 x 645 600 38/32 29/25 32.900,~
MMD-AP0154SPH-E 4,50 5,00 1,7 210 x 845 x 645 690 39/33 32/28 34310~
MMD-AP0184SPH-E 5,60 6,30 2 210 x 845 % 645 780 40/36 33/29 35.955,~
MMD-AP0244SPH-E 7,10 8,00 2,5 210x 1140 x 645 1080 49/ 44 38/33 38.775~
MMD-AP0274SPH-E 8,00 9,00 3 210x 1140 x 645 1080 49/44 38/33 41.830,~

—
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VRF mezistropni standard

Nasavani vzduchu zezadu nebo zespoda, filtr pro zadni nasavani souc¢asti dodavky
Obsahuje ¢erpadlo kondenzatu (vytlak 850 mm)
Snadna instalace

™ Vykon (kW)* l{ozméry Vzduchovy vykon Akusticky tlak** Cenaj jednotkova
* - Wkomoy kid () (VxSxH) (mm) (max.) (ms/h) [dB(A)] K& bez DPH

Mezistropni standard

MMD-AP0076BHP-E 2,20 2,50 0,8 275 x 700 x 750 540 29/23 28.905,—
MMD-AP0096BHP-E 2,80 3,20 1 275 x 700 x 750 570 30/23 29.140,~
MMD-AP0126BHP-E 3,60 4,00 1,25 275 x 700 x 750 570 30/23 29.610,—
MMD-AP0156BHP-E 4,50 5,00 17 275 x 700 x 750 800 33/25 30.550,~
MMD-AP0186BHP-E 5,60 6,30 2 275 x 700 x 750 800 33/25 31.725,~
MMD-AP0246BHP-E 7,10 8,00 25 275 %1000 x 750 1200 36 /27 35.250,—
MMD-AP0276BHP-E 8,00 9,00 & 275 %1000 x 750 1200 36/27 36.660,—
MMD-AP0306BHP-E 9,00 10,00 3,2 275 %1000 x 750 1260 36/27 39.950,—
MMD-AP0366BHP-E 11,20 12,50 4 275 %1400 x 750 1920 40/33 43.710,~
MMD-AP0486BHP-E 14,00 16,00 5] 275 x 1400 x 750 2100 40/33 47.000,~
MMD-AP0566BHP-E 16,00 18,00 6 275 %1400 x 750 2100 40/33 51,700,

= Chlazeni o Topeni

* Délka hlavniho potrubi 5 m, vedlejsiho potrubi 2,5m, 74dné prevyseni ** Udaje pfi nejvyssich/nejnizsich otackach ventilétoru

Prislusenstvi

Typ Kompatibilni Cena jednotkova Ké bez DPH
TCB-SF56C6BPE Pfipojovaci néstavec MMD-AP0076/0096/0126/0156/0186BH-E (2 x @ 200 mm) 2.820,~
TCB-SF80C6BPE Pfipojovaci néstavec MMD-AP0246/0276/0306BH-E (3 x @ 200 mm) 3.410,~
TCB-SF160C6BPE Pipojovaci néstavec MMD-AP0366/0486/0566BH-E (4 x @ 200 mm) 4.230,~
TCB-FF101URE2 Priruba pro kruhové potrubi ¢erstvého vzduchu @ 100 mm (ak pro mezistropni nizké tak i pro mezistropni standardni kanalové jednotky) 1.295~
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VRF mezistropni vysokotlaké jednotky

Externi staticky tlak na vydechu az 196 Pa
Revizni otvor pro snadnou udrzbu/servisni pfistup
Perfektni rozloZeni proudéni vzduchu diky moznostem délky rozvodt a poc¢tu vydechl vzduchu

Série 4 (Vyprodej — do vyprodani skladovych zdsob)

- Vykon (kW)* Rozméry Vzduchovy vykon Akusticky tlak Cenaj jednotkova
% - R (VxSxH) (mm) (Standard) (m3/h) [dB(A)] K& bez DPH

Mezistropni vysokotlakeé jednotky
MMD-AP0184H-E 5,60 6,30 2 380 x 850 x 660 900 37 42.065,~
MMD-AP0244H-E 7,10 8,00 2,5 380 x 850 x 660 1320 40 45,945,
MMD-AP0274H-E 8,00 9,00 3 380 x 850 x 660 1320 40 47.940,-
MMD-AP0364H-E 11,20 12,50 4 380 x 850 x 660 1600 40 50.055,-
MMD-AP0484H-E 14,00 16,00 ) 380 x 1200 x 660 2100 40 52.525,~
MMD-AP0724H-E 22,40 25,00 8 470 x 1380 x 1250 3600 49 114,915~
MMD-AP0964H-E 28,00 31,50 10 470 x 1380 x 1250 4200 50 119.850,~

-

S * Délka hlavniho potrubi 5 m, vedlejSiho potrubi 2,5m, zadné prevySeni

& N

HEJ Prislusenstvi

g Typ Cena jednotkova K¢ bez DPH

~ TCB-DP31DE Cerpadio kondenzétu jako prislusenstvi na objednavku 184-484 28.200,~
TCB-DP32DE Cerpadio kondenzétu jako prisluenstvi na objedndvku 724-964 28.200,~-

Série 6

Nizky design
Nizka hmotnost
Obsahuje Cerpadlo kondenzatu (vytlak 850 mm)

T Vykon (kW)* Rozméry Vzduchovy vykon
e . T (VxSxH) (mm) (Standard) (m#/h)
Mezistropni vysokotlakeé jednotky
MMD-AP0186HP-E 5,60 6,30 2 298 x 1000 x 750 800 37 42.065,~
MMD-AP0246HP-E 7,10 8,00 25 298 x 1000 x 750 1200 38 45,945,
MMD-AP0276HP-E 8,00 9,00 3 298 x 1000 x 750 1200 38 47.940,-
MMD-AP0366HP-E 11,20 12,50 4 298 x 1400 x 750 1920 4 50.055,~
MMD-AP0486HP-E 14,00 16,00 ) 298 x 1400 x 750 2100 42 52.525,~
MMD-AP0566HP-E 16,00 18,00 6 298 x 1400 x 750 2400 45 56.400,—-
MMD-AP0726HP-E 22,40 25,00 8 448 % 1400 x 900 3800 44 114.915,~
MMD-AP0966HP-E 28,00 31,50 10 448 x 1400 x 900 4800 46 119.850,-

% Chlazent 3 Topeni

42 | TOSHIBA



VRF mezistropni vétraci

(privod Cerstvého vzduchu)

TOSHIBA

M Privod Cerstvého upraveného vzduchu do prostoru

[ Funkce predehfivani a predchlazeni pfivodniho Eerstvého vzduchu
[ Pouze v kombinaci s jinou VRF — Master vnitfni jednotkoul!

Leading Innovation >>>

- Vykon (kW)* Rozméry Vzduchovy vjkon Akusticky tlak** Cena jednotkova
% - - (Vx8xH) (mm) (max.) (m3/h) [dB(A)] K& bez DPH
Mezistropni vétraci (pfivod éerstvého vzduchu)
MMD-AP0481HFE 14,00 8,90 B 492 x 1392 x 1262 1080 45/ 41 59.925,—
MMD-AP0721HFE 22,40 13,90 8 492 x 1392 x 1262 1680 46 /44 119.850,~
MMD-AP0961HFE 28,00 17,40 10 492 x 1392 x 1262 2100 46 /44 129.250,-
% Chlazeni § 3 Topeni
Pfislusenstvi
Typ Cena jednotkova Ké bez DPH
TCB-DP32DFE Cerpadio kondenzétu 15.980,—

* Délka hlavniho potrubi 5 m, vedlej$iho potrubi 2,5m, Zadné prevySeni
Podminky méfeni:
Chlazeni: venkovni teplota 33°C TK / 28°C FK, nastavend teplota 18°C
Topent: venkovni teplota 0°C TK / -2,9°C FK, nastavend teplota 25°C
Rozvod chladiva: délka 7,5 m / pfevySeni 0 m
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CENIK — COMMERCIAL

Urceny do rastrovych podhledt S \
Vcetné Cerpadla kondenzatu (vytlak 850mm od spodni hrany) \

Mala vyska jednotky — pouhych 268 mm
Moznost pfivodu Cerstvého vzduchu pomoci externiho ventilatoru (max. 15% vzduch. vykonu)

VRF kazetové 4-vydechové jednotky (60x60) /A

Vykon (kW) Rozméry Vzduchovy vykon Akusticky tlak** Cena jednotkova

e P - P (Vx8xH) (mm) (max) (m¥/h) [dB(A)] Ké bez DPH

Kompaktni kazetové 4-vydechové jednotky (60x60)

MMU-AP0054MH-E* 1,70 1,90 06 268 x575x575 486 35/28 29.375,~

* Kompatibilni pouze s venkovnimi jednotkami série i!

MMU-AP0056MH-E* 1,70 1,90 06 268 x 575 x 575 430 32/28 29.375,~

* Kompatibilni pouze s venkovnimi jednotkami série el

MMU-AP0074MH-E 2,20 2,50 08 268 x 575 x 575 552 36/38 30.315~
MMU-AP0094MH-E 2,80 3,20 1 268 x 575 x 575 570 37/28 32.665,~
MMU-AP0124MH-E 3,60 4,00 1,25 268 x 575 x 575 594 37/29 34,075~
MMU-AP0154MH-E 4,50 5,00 1,7 268 x 575 x 575 660 40/30 35.955,~
MMU-APO184MH-E 56 6,30 2 268 x 575 x 575 762 44/34 37.365,~
Kryci panel

RBC-UM11PG(W)-E - - - 27 x 700 x 700 - - 7.285,~

—
o
(]
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VRF kazetové 4-vydechové standardni jednotky

Kryci panel ve dvou variantach

V¢etné Cerpadla kondenzatu (vytlak 850mm od spodni hrany) /
MoZnost pfivodu Cerstvého vzduchu pomoci externiho ventilatoru (max. 15% vzduch. vykonu) P

Infra dalkovy ovladac a prijimac jako volitelné pfislusenstvi

- Vykon (kW)* Rozméry Vzduchovy vykon Akusticky tlak** Cena jednotkova
. SxH &

s - D — (VxSxH) (mm) (max.) (m3/h) [dB(A)] K¢ bez DPH
4-vydechové kazety
MMU-AP0094HP-E 2,80 3,20 1 256 x 840 x 840 800 30/27 27.025~
MMU-APO124HP-E 3,60 4,00 1,25 256 x 840 x 840 800 30/37 27.965,~
MMU-APO154HP-E 4,50 5,00 1,7 256 x 840 x 840 930 31/27 29,140,
MMU-APO184HP-E 5,60 6,30 2 256 x 840 x 840 1050 32/27 30.080,~
MMU-AP0244HP-E 7,10 8,00 25 256 x 840 x 840 1290 35/28 31.490,~
MMU-AP0274HP-E 8,00 9,00 3 256 x 840 x 840 1290 35/28 33.135~
MMU-AP0304HP-E 9,00 10,00 32 256 x 840 x 840 1320 38/30 35.015,~
MMU-AP0364HP-E 11,20 12,50 4 319x 840 % 840 1970 43/32 41,125~
MMU-AP0484HP-E 14,00 16,00 5 319x 840 % 840 2130 46/33 45,120~
MMU-AP0564HP-E 16,00 18,00 6 319x 840 % 840 2130 46/33 47.000,~
Kryci panel
RBC-U31PGP(W)-E Kryci panel pro Siroky wdech vzduchu 30 x 950 x 950 - - 6.580,—
RBC-U31PGSP(W)-E Kryci panel pro Uzky, piimy vydech vzduchu 30 %950 x 950 - - 7.050,~
% Chlazeni L 3 Topeni

PrisluSenstvi

Typ Cena jednotkova K¢ bez DPH

Pri kruhové potrubi cerstveéh hu @ 1
TCB-FF101URE2 firuba pro krul OYG potrubf cgrs @l oyzduc. u @ 100 mm, / - 1,295~
(Jak pro 4- cestné standardni kazetove, tak i pro kompaktni 4- cestné kazetové jednotky 60x60)
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VRF kazetové 2- vydechové jednotky

1 K dispozici jiz od 2,2 kW

[ Moznost napojeni privodu ¢erstvého vzduchu

[ Moznost privodu Cerstvého vzduchu pomoci externiho ventildtoru (max. 15% vzduch. vykonu)
[ V&etné Cerpadla kondenzatu (vytlak 850mm od spodni hrany)

- Vykon (kW)* Rsozméry Vzduchovy vykon Akusticky tiak** Gem: jednotkova

e . T (VxSxH) (mm) (max.) (m3/h) [dB(A)] Ké bez DPH
2-vydechové kazety
MMU-AP0072WH 2,20 2,50 08 295x815%570 558 34/30 30.550,—~
MMU-AP0092WH 2,80 3,20 1,0 295x815x570 558 34/30 31.725~
MMU-APO122WH 3,60 4,00 1,25 295x815x 570 558 34/30 32.430,~
MMU-APO152WH 4,50 5,00 17 295x815x 570 600 35/30 33.370,-
MMU-APO182WH 5,60 6,30 2,0 345x 1180 x 570 900 35/30 34.310~
MMU-AP0242WH 7,10 8,00 25 345x 1180 x 570 1050 38/33 36.425,—
MMU-AP0272WH 8,00 9,00 3,0 345x1180x 570 1050 38/33 37.600,~
MMU-AP0302WH 9,00 10,00 32 345 x1180 % 570 1260 40/34 40.655,~ —
MMU-AP0362WH 11,20 12,50 4,0 345 %1600 x 570 1740 42 /36 48.645,~ 5
MMU-AP0482WH 14,00 16,00 50 345 %1600 x 570 1800 43/37 52.875,~ E
MMU-AP0562WH 16,00 18,00 6,0 345 %1600 x 570 2040 46/39 58.515,~ §
Kryci panel 8
RBC-UW283PG(W)-E MMU-APO072 na 0152WH 20 %1050 x 680 = = 9.165,~
RBC-UW803PG(W)-E MMU-AP0182 na 0302WH 20x 1415 %680 - - 12.220,~
RBC-UW1403PG(W)-E MMU-AP0362 na 0562WH 20 % 1835 x 680 = = 14.100,-
¢ Chlazeni L 3 Topeni

Prislusenstvi
Typ Cena jednotkova Ké bez DPH

TCB-FF151US-E Piruba pro kruhové potrubi cerstvého vzduchu @ 150 mm 1.410~
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VRF kazetové T1-vydechové jednotky

//;

K dispozici jiz od 2,2 kW /
Velmit tichy chod
V&etné Cerpadla kondenzatu (vytlak 850mm)
Moznost pfivodu Eerstvého vzduchu pomoci externiho ventilatoru (max. 15% vzduch. vykonu)
- Vykon (kW)* Rozméry Vzduchovy vykon Akusticky tiak** Cenzj jednotkova
= - komon kid () (VxSxH) (mm) (max.) (m3/h) [dB(A)] K& bez DPH
1-vydechové kazety
MMU-AP0074YH-E 2,20 2,50 08 235 x 850 x 400 540 42/34 34.780,~
MMU-AP0094YH-E 2,80 3,20 1 235x 850 x 400 540 42/34 35.250,—
MMU-AP0124YH-E 3,60 4,00 1,25 235x 850 x 400 540 42 /34 35.955,—~
MMU-APO154SH-E 4,50 5,00 17 200x1000x 710 750 37/32 33.370,~
MMU-APO184SH-E 5,60 6,30 2 200x1000x 710 780 38/34 37.130,~
MMU-AP0244SH-E 7,10 8,00 25 200x1000x 710 1140 45/37 39.480,—
Kryci panel
s RBC-UY136PG MMU-AP0074/0094/0124YH-E 18 x 1050 x 470 = = 8.930,~
é RBC-US21PGE MMU-AP0154/0184/0244SH-E 20 x 1230 x 800 - - 10.340,~
E * Délka hlavniho potrubf 5 m, vedlej$iho potrubi 2,5m, Z4dné prevyseni ** Udaje pfi nejvyssich/nejnizsich otackach ventilétoru
=
S
PfisluSenstvi
Typ Cena jednotkova Ké bez DPH
TCB-FF101URE2 Priruba pro kruhové potrubi Cerstvého vzduchu @ 100 mm 1.295~

VRF parapetni neoplasténé jednotky

Idealni pro komercéni objekty
Moznost pouziti v jakémkoliv interiéru diky elegantnimu kryti nabytkem

- Vykon (kW)* Rozméry Vzduchovy vykon Akusticky tiak** Cena jednotkova
‘ SxH &

% ) shomon K6 () (VxSxH) (mm) (max.) (m?/h) [dB(A)] K& bez DPH
Neoplasténé
MML-AP0074BH-E 2,20 2,50 0,8 600 x 745 x 220 460 36/32 33.605,—
MML-AP0094BH-E 2,80 3,20 1 600 x 745 % 220 460 36/32 34.075,~
MML-AP0124BH-E 3,60 4,00 1,25 600 x 745 x 220 460 36/32 35.250,—
MML-AP0154BH-E 4,50 5,00 1,7 600 x 1045 x 220 740 36/32 35.955,~
MML-AP0184BH-E 5,60 6,30 2 600 x 1045 x 220 740 36/32 36.425,~
MML-AP0244BH-E 7,10 8,00 25 600 x 1045 x 220 950 42/33 37.130,~
% Chlazeni o Topeni
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VRF parapetni jednotka (Console)

Parapetni jednotka Bi-Flow s vydechem nahofe a dole, pouZiti obou vydech( pouze u Toshiba jednotek
Velky radidlni ventildtor umoziuje velmi tichy provoz e =
Ovladaci panel na jednotce + infra dalkovy ovlada¢

- Vykon (kW)* Rozméry Vzduchovy vykon Akusticky tiak** Cen'cj jednotkova
% - R (VxSxH) (mm) (max.) (m?/h) [dB(A)] K& bez DPH
Parapetni jednotka (Console)
MML-AP0074NH-E 2,20 2,50 08 600 x 700 x 220 510 38/26 26.320,~
MML-APO094NH-E 2,80 3,20 1 600 x 700 x 220 510 38/26 27.730,~
MML-AP0124NH-E 3,60 4,00 1,25 600 x 700 x 220 552 40/29 29.375,~
MML-APO154NH-E 4,50 5,00 17 600 x 700 x 220 624 43/31 31.490,~
MML-APO184NH-E 5,60 6,30 2 600 x 700 x 220 726 47 /34 32.665,~

VREF skiinové jednotky

Jednoducha montaz s rozmanitymi moznostmi instalace
Siroky proud vzduchu na vydechu, manudliné nastavitelné vertikaini proudéni vzduchu

—
=
o
o«
L
=
=
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o Vykon (kW)* Rozméry Vzduchovy vykon Akusticky tiak** Cen? jednotkova
% - R (VxSxH) (mm) (max.) (m?/h) [dB(A)] K& bez DPH

Skiifiové jednotky

MMF-AP0156H-E 4,50 5,00 17 1750 x 600 x 210 900 46 /37 49,585,
MMF-AP0186H-E 5,60 6,30 2 1750 x 600 x 210 900 46 /37 50.290,—-
MMF-AP0246H-E 7,10 8,00 25 1750 x 600 % 210 1200 49/39 52.405,—
MMF-AP0276H-E 8,00 9,00 3 1750 x600x 210 1200 49/39 52640,
MMF-AP0366H-E 11,20 12,50 4 1750 x 600 x 390 1920 51/41 56.400,—
MMF-AP0486H-E 14,00 16,00 5 1750 x 600 x 390 2160 54744 57.105,~
MMF-AP0566H-E 16,00 18,00 6 1750 x 600 x 390 2160 54 /44 57.575~
¢ Chlazeni § 3 Topeni Dostupnost na vyZadani - neni standardné skladem
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MM-DX-Kit pfimy vypar pro VZT pro fizeni teplotou

1 Kompletni kit pro pripojeni VRF jako primy vypar

% Komplet obsahuje:
- rozvadéc véetné PC boardu, trafa, ovladace,teplotnich senzord a navodu
- PMV ventil potfebného vykonu

M Moznost kombinace s dverni clonou nebo vétraci jednotkou

[l Kabelovy ovladac je zapotiebi pro spusténi a nastaveni parametrd

T cenaj jednotkova
K¢ bez DPH
MM-DXC010 Skiifi regulace (Master) 23.500,—
MM-DXC012 Skiifl regulace (Slave pro kaskadu) 18.095,—
MM-DXV080 PMV ventilova sada do 8 kW chl. 10.810,~
MM-DXV140 PMV ventilova sada do 14 kW chl. 10.810,—
MM-DXV280 PMV ventilova sada do 28 kW chl. 10.810,~

Regulétor pro tepelny DX-vyménik
vétraci jednotky

-
=
o
o
[Tm]
=
=
o
(%)

Rozvody potrubf
Venkovni jednotka

Vétraci jednotka
(zabezpecuije stavba)

Regulétor Vhitini jednotka Regulator
MM-DX-Kit pfimy vypar pro V/ZT
pro Fl'[z)em’ s}[gpnéle% 6pa 1%8/
1 Kompletni kit pro pripojeni VRF jako primy vypar
% Komplet obsahuje:
- rozvadéc véetné PC boardu, trafa, ovladace,teplotnich senzort a navodu
- PMV ventil potfebného vykonu
[ Moznost kombinace s dverni clonou nebo vétraci jednotkou
[ Kabelovy ovlada¢ je zapotiebi pro spusténi a nastaveni parametr(
T Cena jednotkova
iy K& bez DPH
RBC-DXC031 Rozvadécova skiifi pro regulaci vkonu signalem 0-10 V 27.025,-
MM-DXV141 PMV ventil pro vykon 11,2 kW, 14,0 kW a 16,0 kW 6.815,~
MM-DXV281 PMV ventil pro wkon 22,4 KW a 28,0 KW 6.815,~

Regulator pro tepelny DX-vyménik
vétraci jednotky

[T

|

Venkovni jednotka Vétraci jednotka
8 nebo 10 PS SMMS-e (zabezpecuije stavba)
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Privodni jednotky s rekuperaci

Rekuperaéni jednotky

Vysoce efektivni pfivod Cerstvého vzduchu
AZ 75% uginnost zpétného ziskavani tepla
Propojeni na BMS prostfednictvim TCC-Link

Vykon DX (WRG)  Vykon DX (WRG)

T Vzduchovy vykon R_ozméry Priruba pro potrubi cenaj jednotkova
s . (m3/h) hoch (VxSxH) (mm) @ (mm) K& bez DPH
Vétraci jednotky s rekuperaci
VN-M150HE 150 290 x 900 x 900 100 39.480,—
VN-M250HE 250 290 %900 % 900 150 40.420,~
VN-M350HE 350 290 %900 x 900 150 43.240,-
VN-M500HE 500 350x 1140 x 1140 200 55.225,—
VN-M650HE 650 350% 1140 x 1140 200 65.800,—
VN-M8O0OHE 800 400x 1189 x 1189 250 76.375,~
VN-M1000HE 1000 400x 1189 x 1189 250 86.950,—
VN-M1500HE 1500 810x1189x 1189 250 144.525,~ EI
VN-M2000HE 2000 810x1189x 1189 250 166.850,— o]
Vétraci jednotky s rekuperaci a topnym / chladicim registrem E
MMD-VN502HEXE * 4,10 (1,30) 5,53 (2,33) 500 430 x 1140 x 1690 200 99.875,~ g
MMD-VN802HEXE * 6,56 (2,06) 8,61 (3,61) 800 430x1189x 1739 250 119.850,~ 8
MMD-VN1002HEXE * 8,25 (2,32) 10,92 (4,32) 950 430x 1189 x 1739 250 139.825,~
Vétraci jednotky s rekuperaci, topnym / chladicim registrem a zvhiGovaéem
MMD-VNK502HEXE * 4,10 (1,30) 5,53 (2,33) 500 430 x 1140 x 1690 200 132.775,~
MMD-VNK802HEXE * 6,56 (2,06) 8,61 (3,61) 800 430x1189x 1739 250 178.600,~
MMD-VNK1002HEXE * 8,25 (2,32) 10,92 (4,32 950 430x 1189 x 1739 250 206.800,~
* kompatibilni pouze s venkovnimi jednotkami SMMS-i/-e
PfisluSenstvi
Typ Cena jednotkova K¢ bez DPH
TCB-DP31HEXE Cerpadio kondenzétu pro HEXE 15.275,~
NRC-01HE Dalkovy ovlada¢ 2.585,~
NRB-1HE ON/OFF, Bypass, Low/High adaptér pro rekuperaéni jednotky 2.585,~

VRF Warmwasser Modul ~

Efektivni topeni a pfiprava TUV 5 o
Teplota vystupni vody +25 - +50°C (Q»,
El. Zalozni ohtev musi byt zajistén externd | @
Siroky pracovni rozsah pro topeni a pfipravu TUV ) : ¥ c
Malé rozméry hydro-modulu, plna integrace do vodniho systému : =
Regulace teploty topné vody : d ’
Kompatibilni se vSemi systémy SMMS-i/-e

Typ zafizeni Topr;xv\;]y kon Priitok standard/min [I/min] (v:golel:; Tgm) Teplota vody Ge:; f::g:(: va

MMW-AP0271LQ-E 8,00 22,90 /19,50 580 x 400 x 250 25-50°C 72.850,~

MMW-AP0561LQ-E 16,00 45,80 /38,90 580 x 400 x 250 25-50°C 75.200,—
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CENIK — COMMERCIAL

Odbocky pro 2-trubkové syst
y)OSI\/H\/\S—e / l\/\iNy

SMMS-i

em
|—SI\/\MVS—i / MiNi-SMMS-e

080 svsii gy

y
8 A
,/ -~ / =
!~ f
f
B
- /"g.
Pripojitelny vykon Cena jednotkova
Typ Popis .
K¢ bez DPH
(kW) (PS)
Y-odbocky (2 ks v baleni)
RBM-BY55E <18 kW < 6,4 kW 2115~
RBM-BY105E V. 18 kW < Wkon < 37 KW 6,4 < \Wkon < 14,2 2.350,—
odboc]
RBM-BY205E 37 KW < Wkon < 71 kW 14,2 < Wkon < 25,2 4.230,~
RBM-BY305E 71 KW < Vikon 25,2 < \ljkon 5.290,—
H-rozdélovace se 4 vyvody / 8 vyvodii (2 ks v baleni)
RBM-HY1043E 18 kW < Wkon < 37 KW 6,4 < \Wkon < 14,2 4,935~
H-rozdélovac se 4 vyvody
RBM-HY2043E 37 KW < Vikon < 71 KW 14,2 < \lykon < 25,2 5.405,~
RBM-HY1083E _ ) 18 KW < Wkon < 37 KW 6,4 < \lykon < 14,2 7.990,~
H-rozdélovac s 8 vyvody - -
RBM-HY2083E 37 KW < Wikon < 71 KW 14,2 < \lykon < 25,2 9.400,~
T-odbocky (2 ks v baleni)
RBM-BT14E T-kus k venkovnim jednotkdm s vykonem 8-12 PS 6.815,~
RBM-BT24E T-kus k venkovnim jednotkédm s wkonem 14/16 PS 71.755~
Odbocky pro 3-trubkové systémy SHRM-i
yp ystémy Wha g
}/ &
~
Pripojitelny vykon Cena jednotkova
Typ Popis -
K¢ bez DPH
(kW) (PS)
Y-odbocky (3 ks v baleni)
RBM-BY55FE <18 kKW < 6,4 KW 3.055,~
RBM-BY105FE st 18 kW < \Wkon < 37 kKW 6,4 <\ykon < 14,2 3.525,~
~0dhod]
RBM-BY205FE 37 KW < Wkon < 71 KW 14,2 < \lykon < 25,2 4,935~
RBM-BY305FE 71 KW < Wkon 25,2 < \ljkon 6.815,~
H-rozdélovace se 4 vyvody / 8 vyvodii (3 ks v baleni)
RBM-HY1043FE < 37 kW <142 9.400,-
e — H-rozdélovac se 4 vyvody
RBM-HY2043FE 37 KW < Wikon < 71 KW 14,2 < \kon < 25,2 10.105,-
RBM-HY1083FE < 37 kW <142 12.690,-
R — H-rozdélovac s 8 vyvody
RBM-HY2083FE 37 KW < Vikon < 71 KW 14,2 < \Wkon < 25,2 13.630,-
T-odbocky (3 ks v baleni)
RBM-BT14FE Sestava T-kus( k venkovni jednotce do 26 PS 6.815,—
RBM-BT24FE Sestava T-kusl k venkovnf jednotce aZ 26 PS 7.990,-
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TOSHIBA Leading Innovation >>>

Ve

VYSSIRIDICI SYSTEMY BMS

. Cena jednotkova

Typ / Popis K& bez DPH
TCS Net Relay Interface:
BMS-IFLSVAE 22.560,~
TCS-net-relay — Interface TCC- Link / RS-485 Network (az 64 vnitf. jednotek/16 systémd)
BACnet Server:
BMS-LSV9E 119.850,~
Intelligent Server Hardware - rozhrani BACnet
BACnet Server Software:
BMS-STBN10E 61.100,~

Software pro BMS-LSVOE

Small BACnet Interface:
BMS-IFBN640TLE 38.775,~
Releovy interface (BMS-IFLSV4E) neni nutny, pfipojeni az 64 vnitfnich jednotek, montaZ na DIN liStu je moznd, BTL certifikdt

LonWorks Gateway fiir TCC-Link:
TCB-IFLN642TLE 37.600,~
Interface pro az 64 vnitfnich jednotek

winteractive Intelligence I1“ software:

RBC-WP1-PE

Ridicf software pro jednotky VRF | fizenf pres PC

(pouze v kombinaci s Interface LonWorks TCB-IFLN642TLE)

162.150,-

ModBus Inferface:
TCB-IFMB641TLE 47.000,~
Interface pro fidici systém Modbus (systém TCC-Link aZz 64 vnitinich/16 venkovnich)

Analog Interface:

TCB-IFCB640TLE

Prevodnik pro shérnici TCC-Link - rozhrani pro fizeni, oviaddni a monitoring provozu na drovni systému 49,350,
I/F TCC-Link-0-10V: 8 x vstup, 5 x wstup

ON/OFF: 2 x vstup, 5 x vystup

General purpose Interface:
TCB-IFCG1TLE 49.350,~
Interface pro ovladani pridavného zafizeni k jednotkdm

Interface pro digitalni 1/0:
BMS-IFDDO3E 28.200,—-
8 dig. vstup(i / 4 dig. vystupy

Energy Monitoring Relay Interface:
BMS-IFWH5E 28.200,~
Interface pro méfeni spotieby energie aZ pro 8 generatord pulsd (RS-485)

(%]
—
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COOLMASTER:
COOLMASTER.net 62.510,—-
Integrace HVAC systém(i do bytové automatiky & BMS,dotykové obrazovka, displej pro systemovy management a kontrolu

COOLMASTER - rozSifeni pro pfimé napojeni na systém knx:
COOLMASTER.knx 13.865,~
Deska pro pfimé napojeni KNX

COOLMASTER - rozsiteni licence na napojeni az 128 vnitnich jednotek:
COOLMASTER.licence 13.865,~
Interface pro az 128 vnitfnich jednotek

IntesisBox:
TO-RC-KNX-1i 8.930,-
KNX Interface — pro 1 vnitini jednotku (kabelové pripojent jako lokdini oviadac)

IntesisBox:
TO-AC-KNX-16 60.630,~
KNX 16 Interface — aZ pro 16 vnitfnich jednotek (pfipojeni na shérnici TCC-Link)

IntesisBox:
TO-AC-KNX-64 116.325,~
KNX 64 Interface — az pro 64 vnitfnich jednotek (pfipojeni na shérnici TCC-Link)
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CENIK — CONTROLS

Moduly a fidici PC Boardy

Cena jednotkova

Typ / Popis K¢ bez DPH

Pro vnitini jednotky

Analog Interface:
RBC-FDP3-PE 12,925~
Modul fizeni 0-10V, Modbus, signalizace poruchy, nastaveni pozadované teploty, rezimu provozu, rychlosti ventildtoru a spusténi zafizeni

Modul signalizace poruchy:
TCB-IFCB-4E2 7.640,-
HidSeni poruchy zafizeni, externi zapnuti / vypnuti

Karta okenniho kontaktu ON/OFF:

TCB-IFCB5-PE 1175~
Napojeni okenniho kontaktu, vstup pro externi ON/OFF
TCB-PX100-PE 825

Box pro TCB-IFCB5-PE

Externi teplotni senzor prostoru:
TCB-TC41LE 2.235~
Pro umisténi v méfené teplotni z6né

TCC-Link Adapter:

TCB-PCNT30TLE2 2.705,~
Adaptér pro pripojeni RAV DI a S-DI naTCC- Link BUS

TCB-PX30MUE ) ) 2.235~
Svorkovnice pro adaptér TCC link TCB-PCNT30TLE2 g
SWITCH BOX: TCB-ACREDU1-E ) » o o y 36,425~
Modul pro stfidani provozu 2 jednotek vé. vyhodnoceni alarmu + stejné prov. hodiny. Pripraveno pro pripojeni, véetné teplotniho cidla. ’
Leak Detector: RBC-RD3-PE 15.510,~
Detekce Uniku chladiva:

TCB-LD1: Detektor tniku chladiva 7.990,~-
TCB-LDS1: Cidlo tiniku chladiva: Kryt plast 17.155,~
TCB-LDS2: Cidlo tiniku chladiva: Kyt ocel 17.625,~
TCB-AW17861: Detektor uniku chladiva - uzaviraci izolovany ventil: 12,7 mm 18.800,—
TCB-AW17862: Detektor tniku chladiva - uzaviraci izolovany ventil: 15,9 mm 18.800,~
TCB-LDSBB1: Detektor tiniku chladiva — box: Plast pro instalaci do zdiva/SDK 285,
TCB-LDSBB2: Detektor tiniku chladiva — box: Kov pro instalaci na zed 285,

Pro venkovni jednotky

Power Modul pro venkovni jednotky DI série 4: + Super DI venkovni jednotky - série 5:
TCB-PCOS1E2 5.640,~
Snizeni vykonu venkovnich jednotek, noéni tichy provoz, signalizace provozu kompresoru

Power Modul pro venkovni jednotky S-DI série 4:
TCB-KBOS2E 940,-
Pouze pro velikosti 11+14 a pro RAV BIG-DI, sniZeni vykonu venkovnich jednotek, nocni tichy provoz, signalizace provozu kompresoru

w
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Modul indikace poruchy*:
TCB-PCIN4E 2.940,~
Hi&Seni provozu a poruchy venkovnich jednotek

Modul ochrany proti zasnéZeni*:
TCB-PCMO4E 2115~
Délkové ON/OFF, Povoleni COOL/HEAT, nocni tichy provoz

Modul omezeni spotieby energie*:

TCB-PCDM4E 2.705,~
Externi signdl ON/OFF pro max. proudovy odbgr venkovni jednotky (6 vwykonovych stupriti)
TCB-IFGSM1E: GSM Control Interface 15.745,-

* pro VRF venkovni jednotky pomoci modemu GSM nebo telefonu

RAV / VRF specidlni prislusenstvi

Typ Popis Baleni Je(:&o:)l;(;vg:; na
Propojovaci kabel s konektorem pro ovladani externiho zafizeni (dodavka stavby...)

TCB-KBCN32VEE Konektor véetné kabelu CN32 1ks 95,—
CN60 Konektor véetné kabelu CN60 1ks 190~
TCB-KBCN61HAE Konektor vetné kabelu CN61 1ks 190~
TCB-KBCN700AE Konektor vcetné kabelu CN70 1ks 95~
TCB-KBCN73DEE Konektor véetné kabelu CN73 1ks 95,—
TCB-KBCNSOEXE Konektor véetné kabelu CN80O 1ks 95~
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TOSHI BA SERVISNI SOFTWARE

M PC- Software pro servisni techniky

M Prehledné zobrazeni vsech veli¢in chladiciho okruhu

@ Moznost podrobné servisni diagnostiky provozu

[0 Zaznam parametrl zafizeni v intervalech do okamziku vyskytu poruchy
[ Jeden typ pripojovaciho kabelu pro vSechny typy zafizeni

[l Moznost uloZeni provozni sekvence pro pozdéjsi analyzu

... Jednotkova cena
Typ Dodatecné informace K& bez DPH
TCB-DK01SS-E Dyna Doctor Hardware 35.250,—

Software pro Dyna Doc zdarma ke stazeni na:
www.air-cond.com

2 Login [ Ke stazenf
M Software ™ Dyna Doctor

_lnPabrob.  ntesisHome' A

Your home in the cloud

[ Moderni aplikace Air Patrol a Intesis Home nabizi moznost nejkomfortnéjsiho ovladani klimatizaéniho zarizeni pres po¢itac,
tablet nebo Smartphone (I0S a Android).

[ Externi Fidici modul je zéroven délkovym nebo kabelovym ovladacem a umoziiuje spojeni jednotky a serveru.

W Snadna aktivace a nastaveni pomoci volné dostupné aplikace (pro platformu iOS na APPstore nebo pro Android na PlayStore).

Typ: AP-IR-WIFI-1

Typ zafizeni Cena jednotkova K¢ bez DPH
AP-IR-WIFI-1 Externi r}d}m/ mOdEJ| pr’o gvladam pre§vaC|tgc, tablet nepo Sr,na'rt.phone (10S Va Android) 6465~
Kompatibilni s veSkerymi modely vnitfnich jednotek oviddanymi infra oviadacem
Typ: TO-RC-WIFI-1
Typ zarizeni Cena jednotkova K¢ bez DPH
TO-RC-WIFI-1 Modul pro externi ovliadani RAV a VRF vnitfnich jednotek pres smartphone (pro I0S a Android), tablet a pocitaC prostiednictvim 9.165,-

kabelu (jako lokaini ovladac); napojeni pres A/B — Bus shérnici
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CENIK — ESTIA

ESTIA Série 4

% Vyborna energeticka ucinnost (COP az 4,88)

[ AZ 30m délky rozvod( chladiva

[0 Tepelné Cerpadlo energetické tridy A (EEI < 0,23)

[ Provozni teploty vystupu: Topeni: 20 - 55 °C, Chlazeni: 7 - 30 °C
[ Moznost fizeni az 2 teplotnich zén

@ Vcetné LCD ovladace

Venkovni jednotka
Vykon (kW) Piikon (KW) Uginnost Jmenovity priitok Rozméry Cena jednotkova
Typ T x$xH) (mm &
- s - s - s (Umin) @ (VxSxH) (mm) K& bez DPH
1 fazové
HWS-804H-E(1) 8,00 6,00 1,79 1,94 4,46 3,10 22,90 890 x 900 x 320 59.220,~
HWS-1104H-E(1) 11,20 10,00 2,30 3,26 4,88 3,07 32,10 1340 x 900 x 320 70.500,~
HWS-1404H-E(1) 14,00 11,00 3,11 3,81 4,50 2,89 40,10 1340 x 900 x 320 717.550,~
3 fazové
HWS-1104H8-E(1) 11,20 10,00 2,34 3,26 4,80 3,07 32,10 1340 x 900 x 320 75.670,~
HWS-1404H8-E(1) 14,00 11,00 3,16 3,81 4,44 2,89 40,10 1340 x 900 x 320 83.190,—
HWS-1604H8-E(1) 16,00 13,00 3,72 4,80 4,30 2,71 45,80 1340 x 900 x 320 95.175,~
o Topeni # Chlazeni
Hydro- box (vnitini jednotka)
Jmenovity priitok Rozméry Cenaj 4§
—_ . R jednotkova
Typ Kompatibilni s venkovni jednotkou Elektricky ohrev (I‘;::giﬁ) (VxSxH) (mm) K& bez DPH
HWS-804XWHM3-E(1) 230V, 3 kW 13,0 925 x 525 x 355 84.600,—
HWS-804XWHT6-E(1) HWS-804H-E 2x230V; 6 KW 13,0 925 x 525 x 355 85.775,~
HWS-804XWHT9-E(1) 3x230V; 9 kW 13,0 925 x 525 x 355 88.125,~
HWS-1404XWHM3-E(1) 230V; 3 kW 17,5 925 x 525 x 355 102.225,~
HWS-1104, 1404H-E ;
HWS-1404XWHT6-E(1) HIS-1104, 1404, 1604H8-E 2x230V; 6 kW 175 925 x 525 x 355 104.575,~
HWS-1404XWHT9-E(1) 3x230V; 9 kW 17,5 925 x 525 x 355 106.925,~
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ESTIA HI POWER

IDEALNi PRO REKONSTRUKCE OBJEKTU SE STA VAJiCiMi RADIATORY!

1 Zertifikace EHPA

H
I Vystupni teplota vody az 60°C i
% Provozni rozsah az do — 25°C b
1 UdrZeni jmenovitého vykonu aZ do — 15 °C el
[ Originalita a velk& prizplsobivost m
T Vysoké ucinnost & nizka roéni spotieba energie
M Regulace 2 teplotnich zén
Venkovni jednotka
. Vykon (kW) Prikon (kW) Ucinnost Jmeno‘\'lti)izyprutnk R})zméry Cena jednotkovi
i , , . XSxH) (mm| ¢
- s - s - s (Vmin) @ (VxSxH) (mm) Ké bez DPH
1 fazové
HWS-P804HR-E(1) 8,00 6,00 1,68 1,64 476 3,66 22,90 1340 x 900 x 320 79.900,—-
HWS-P1104HR-E(1) 11,20 10,00 2,30 3,33 4,88 3,00 32,10 1340 x 900 x 320 86.950,—
E 3 Topeni = Chlazeni
Hydro- box (vnitfni jednotka)
Jmenovity pritok Rozméry Cenai .
S . s i jednotkova
Typ Kompatibilni s venkovni jednotkou Elekiricky ohiev (I‘;:)ndiﬁ) (VxSxH) (mm) K& bez DPH
HWS-P804XWHM3-E(1) 230V; 3 kW 13,0 925 x 525 x 355 84.600,~
HWS-P804XWHT6-E(1) HWS-P804HR-E 2x230V; 6 KW 13,0 925 x 525 x 355 85.775,—
HWS-P804XWHT9-E(1) 3% 230V; 9kW 13,0 925 x 525 x 355 88.125,~
HWS-P1104XWHM3-E(1) 230V; 3 kW 17,5 925 x 525 x 355 102.225,~
HWS-P1104XWHT6-E(1) HWS-P1104HR-E 2 x230V; 6 KW 17,5 925 x 525 x 355 104.575,~
HWS-P1104XWHT9-E(1) 3x 230V, 9 kW 17,5 925 x 525 x 355 106.925,~
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CENIK — ESTIA

Estia zasobnik TUV , b

Material nerez + pénova izolace
El. topeni 2,75 kKW dohfevu TUV =
(pfi aktivaci funkce ochrany proti bakteriim Legionella a pfi ohfevu TUV na teplotu vy$si nez 43°C) |

Bezpedtnostni termostat proti prehrati R v 9
|
-— —— :
Objem Elektricky ohiev o Vyska Priimér . Cena jednotkova
Typ (itry) Max. teplota vody (kW) Napajeni (mm) (mm) Material K& bez DPH
HWS-1501CSHM3-E 150 75 2,75 1.090 550 30.315,~
1-fazové )
HWS-2101CSHM3-E 210 75 2,75 930V 1474 550 Nerezové ocel 35.720,~
HWS-3001CSHM3-E 300 75 2,75 2.040 550 42.065,~
Estia Prislusenstvi
. Cena jednotkova
e Popis K bez DPH
Rozhrani pro externi vstupy (ovladani pies beznapétové kontakty):
TCB-PCMO3E Vistup — poZzadavek od dalkového ovladani na zapnuti /vypnuti ON/OFF 2.350,—
Vistup — pozadavek od od externiho pokojového termostatu
Rozhrani pro externi vystupy (signalizace beznapétovymi kontakty):
Povel pro zapnuti externiho zdroje
Pouziti pro hlaseni a signalizaci provoznich stavii:
TCB-PCIN3E Povel pro hid8eni poruchy 3175~
Signalizace pribéhu odmrazovani venkovni jednotky
Signalizace provozu zafizeni
Gidlo 95612037 Teplotni Gidlo pro zasobnik TUV jiného vyrobhce 1175~
VK320MOAIRCOO01* Nahradni dil — flow switch 1.530,~
HWS-AMS11E Pokojové ovladani (externi pridavny ovlada¢ s funkci prostorového termostatu) 3.995,~

* Nahradni dil, bez rabatu

Podminky méfeni pro Toshiba tepelné ¢erpadlio vzduch-voda

Topeni: Venkovni teplota 7°C TK, 6°C FK, 35°C
Vystupni teplota vody DT = 5°C
Chlazeni: Venkovni teplota 35°C TK, 7°C
Vystupni teplota vody DT = 5°C
Rozvody chladiva: Délka 7,5 m, prevySeni mezi venkovni a vnitfni jednotkou O m
Akusticky tlak:: Ve vzdalenosti 1 m od venkovni jednotky ve volném prostoru
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ESTIA
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CENIK — PRILOHA

DODATECNE INFORMACE

Vykon (kW) Délka rozvodti (m) Rozméry potrubi (mm/")

T Zéklad!]i napli Plnéni
EE min./max. Piewseni  Predphénododélky  Potrubi séni Porubitaky  Ciadiva o om

RAS Inverter

RAS-107SAV-E6 2,50/3,20 2/15 8 15 3/8 1/4 0,63 =
RAS-137SAV-E6 315/3,20 2/15 8 15 3/8 1/4 0,63 -
RAS-167SAV-E5 4,40/5,20 2/20 10 15 1/2 1/4 1,05 20
RAS-10BAV-E 2,50/3,20 2/15 12 15 3/8 1/4 0,43 -
RAS-10BAVG-E 2,50/3,20 2115 12 15 3/8 1/4 0,43 -
RAS-13BAV-E 3,10/3,70 2115 12 15 3/8 1/4 0,43

RAS-13BAVG-E 3,10/3,60 2115 12 15 3/8 1/4 0,43

RAS-16BAV-E 4,40/5,20 2/20 10 15 3/8 1/4 0,80 20
RAS-16BAVG-E 4,60/5,40 2/20 10 15 3/8 1/4 0,80 20
RAS-10N3AV2-E1 2,50/3,20 2/20 10 15 3/8 1/4 0,80 20
RAS-13N3AV2-E1 350/4,20 2/20 10 15 3/8 1/4 0,80 20
RAS-16N3AV2-E 4,50/ 5,50 2/20 10 15 12 1/4 1,10 20
RAS-18N3AV2-E 5,00/5,80 2/20 10 15 1/2 1/4 1,40 20
RAS-22N3AV2-E 6,00/7,00 2/20 10 15 1/2 1/4 1,40 20
RAS-10G2AVP-E 2,50/3,20 2/25 10 15 3/8 1/4 1,05 20
RAS-13G2AVP-E 3,50/4,00 2/25 10 15 3/8 1/4 1,05 20
RAS-16G2AVP-E 4,50/ 5,50 2/25 10 15 1/2 1/4 1,05 20

RAS Multi Inverter

RAS-2M14S3AV-E 4,00/ 4,40 3/30 10 30 3/8 1/4 1,32 20
RAS-2M18S3AV-E 5,20/5,60 3/30 10 30 3/8 1/4 1,32 20
RAS-3M18S3AV-E 5,20 /6,80 3/50 10 50 3/8*-1/2* 1/4 1,50 20
RAS-3M26S3AV-E 7,50/9,00 3/70 15 40 38*-1/2* 1/4 2,40 20
RAS-4M27S3AV-E 8,00/9,00 3/70 15 40 3/8*-1/2** 1/4 2,40 20
RAS-5M34S3AV-E 10,00/ 12,00 3/80 15 40 38 -12* 1/4 2,99 20
Digital Inverter

RAV-SM304ATP-E 2,50/3,40 2/20 10 15 3/8 1/4 0,80 20
RAV-SM404ATP-E 3,60/4,00 2/20 10 15 1/2 1/4 1,40 20
RAV-SM564ATP-E 5,00/5,30 5/30 30 20 1/2 1/4 1,10 40
RAV-SMB04ATP-E 6,70/7,70 5/30 30 20 5/8 3/8 1,70 40
RAV-SM1104ATP-E 10,00/ 11,20 5/50 30 30 5/8 3/8 2,80 40
RAV-SM1404ATP-E 12,10/12,80 5/50 30 30 5/8 3/8 2,80 40
RAV-SM1603AT-E 14,00/16,00 5/50 30 30 5/8 3/8 3,10 40
DI BIG

RAV-SM2244AT8-E 20,00/ 22,40 7,570 30 30 11/8 1/2 5,90 40
RAV-SM2804AT8-E 23,00/27,00 7,570 30 30 11/8 1/2 590 40
S-DI

RAV-SP564ATP-E 5,00/5,60 5/50 30 20 1/2 1/4 1,40 40
RAV-SP804ATP-E 7,10/8,00 5/50 30 30 5/8 3/8 2,10 40
RAV-SP1104AT-E 10,00/11,20 5/75 30 30 5/8 3/8 3,10 40
RAV-SP1404AT-E 12,50/14,00 5/75 30 30 5/8 3/8 3,10 40
S-DI 3 fazové

RAV-SP1104AT8-E 10,00/11,20 3/75 30 30 5/8 3/8 3,10 40
RAV-SP1404AT8-E 12,50/14,00 3/75 30 30 5/8 3/8 3,10 40
RAV-SP1604AT8-E 14,00/16,00 3/75 30 30 5/8 3/8 3,10 40
5% Chlazeni @ Topen * pii instalaci vnitini jednotky typu RAS-M/B10 popr. RAS-M/B13 ** pii instalaci vnitii jednotky typu RAS-M/B16 popr. RAS-B18/B22
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DODATECNE INFORMACE

o Vykon (kW) Napajeci napéti Elektrické propojeni Ovladaé
S B 3 El. pipojent Jiste (se zpordinim) (V /A) () AL

RAS Inverter
RAS-107SAV-E6 2,50/3,20 Venkovni jednotka 220-240/10 4x15 IR
RAS-137SAV-E6 3,15/3,20 Venkovni jednotka 220-240/10 4x15 R
RAS-167SAV-E5 4,40 /5,20 Venkovni jednotka 220-240/ 16 4x15 R
RAS-10BAV-E 2,50/ 3,20 Venkovni nebo vnitini jednotka 220-240/10 4x15 R
RAS-10BAVG-E 2,50/3,20 Venkovni nebo vnitfni jednotka 220-240/10 4x15 IR
RAS-13BAV-E 3,10/3,70 Venkovni nebo vnitfni jednotka 220-240/10 4x15 IR
RAS-13BAVG-E 3,10/3,60 Venkovni nebo vnitini jednotka 220-240/10 4x15 IR
RAS-16BAV-E 4,40/5,20 Venkovni nebo vnitfni jednotka 220-240/16 4x15 IR
RAS-16BAVG-E 4,60/5,40 Venkovni nebo vnitini jednotka 220-240/ 16 4x15 R
RAS-10N3AV2-E1 2,50/3,20 Venkovn jednotka 220-240/10 4x15 IR
RAS-13N3AV2-E1 350/4,20 Venkovni jednotka 220-240/10 4x15 R
RAS-16N3AV2-E 4,50/5,50 Venkovni jednotka 220-240/16 4x15 IR
RAS-18N3AV2-E 5,00/5,80 Venkovni jednotka 220-240/16 4x15 R
RAS-22N3AV2-E 6,00/7,00 Venkovni jednotka 220-240/16 4x15 R
RAS-10G2AVP-E 2,50/ 3,20 Venkovni nebo vnitini jednotka 220-240/10 4x15 IR
RAS-13G2AVP-E 3,50/4,00 Venkovni nebo vnitfni jednotka 220-240/10 4x15 IR
RAS-16G2AVP-E 4,50/5,50 Venkovni nebo vnitini jednotka 220-240/16 4x15 IR
RAS Muli Inverter
RAS-2M14S3AV-E 4,00/4,40 Venkovni jednotka 220-240/ 16 jedx15 IR
RAS-2M18S3AV-E 5,20/ 5,60 Venkovni jednotka 220-240/16 jedx15 R
RAS-3M18S3AV-E 5,20/6,80 Venkovni jednotka 220-240/ 16 jedx15 IR
RAS-3M26S3AV-E 7,50/9,00 Venkovni jednotka 220-240/16 jedx15 R
RAS-4M27S3AV-E 8,00/9,00 Venkovni jednotka 220-240/20 jedx15 IR
RAS-5M34S3AV-E 10,00/ 12,00 Venkovni jednotka 220-240/20 jedx15 R
Digital Inverter
RAV-SM304ATP-E 2,50/3,40 Venkovni jednotka 220-240/13 4x15 2x0,75/R
RAV-SM404ATP-E 3,60/4,00 Venkovni jednotka 220-240/13 4x15 2x0,75/R
RAV-SM564ATP-E 5,00/5,30 Venkovni jednotka 220-240/13 4x15 2x0,75/R
RAV-SM804ATP-E 6,70/7,70 Venkovni jednotka 220-240/16 4x15 2x0,75/R
RAV-SM1104ATP-E 10,00/11,20 Venkovni jednotka 220-240/20 4x15 2x0,75/R
RAV-SM1404ATP-E 12,10/12,80 Venkovni jednotka 220-240/ 25 4x15 2x0,75/R
RAV-SM1603AT-E 14,00/16,00 Venkovni jednotka 220-240/ 32 4x15 2x0,75/R
DI BIG
RAV-SM2244AT8-E 20,00/ 22,40 Venkovni jednotka 380-415/3x20 4x15 2x0,75/R
RAV-SM2804AT8-E 23,00/27,00 Venkovni jednotka 380-415/3x25 4x15 2x0,75/R
S-DI
RAV-SP564ATP-E 5,00/5,60 Venkovni jednotka 220-240/13 4x15 2x0,75/R
RAV-SP804ATP-E 7,10/8,00 Venkovni jednotka 220-240/16 4x15 2x0,75/R
RAV-SP1104AT-E 10,00/ 11,20 Venkovni jednotka 220-240/20 4x15 2x0,75/R
RAV-SP1404AT-E 12,50/14,00 Venkovni jednotka 220-240/ 20 4x15 2x0,75/R
S-DI 3 fazové
RAV-SP1104AT8-E 10,00/11,20 Venkovni jednotka 380-415/3x20 4x15 2x0,75/R
RAV-SP1404AT8-E 12,50/14,00 Venkovni jednotka 380-415/3x20 4x15 2x0,75/R
RAV-SP1604AT8-E 14,00/16,00 Venkovni jednotka 380-415/3x20 4x15 2x075/IR
¢ Chlazeni § 3 Topeni
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Informace

pro KLIMATIZACI PRI NIZKYCH VENKOVNICH TEPLOTACH

Modely

Oficialni externi teplotni omezeni

(dle technickych dat)

RAS Inverter Single
AvAnt

Zimni regulace

Atomaticky restart po vypadku napéti

RAS-107SAV-E6

Venkovni teplota

Zafizeni neni vhodné pro chlazeni pfi velmi

Soucasti dodévky

RAS-137SAV-E6 Chlazeni: -10°C aZ +46°C nizkych venkovnich teplotéch. Pfi teplotach pod (deaktivovano ve vyrobg)
RAS-167SAV-E5 Venkown! teplota cca. -10°C se zafizeni automaticky vypne! K akdivaci
Topeni: -15°C a7 +24°C (bez reguiace teku kondenztory) Tiacitko ,Reset* na wnifini jednotce dret
Chlazent je v omezené mife mozné do -10 °C stisknuté po dobu 3 sekund
RAS Inverter Single
MIRAI
RAS-10BAV-E Venkovni teplota Zafizeni neni vhodné pro chlazeni pifi velmi Soucasti dodavky
RAS-10BAVG-E Chlazeni: -15°C aZ +46°C nizkych venkovnich teplotach. Pfi teplotéch pod (deaktivovano ve vyrobg)
RAS-13BAV-E Venkovni teplota cca. -15°C se zafizeni automaticky vypne! K akivaci
RAS-13BAVG-E Topeni: -15°C a7 +24°C tbez equace tiaku kondenzton) Tladitko ,Reset* na vnitin jednotce drzet
RAS-16BAV-E

RAS-16BAVG-E

Chlazeni je v omezené mife mozné do -15 °C

stisknuté po dobu 3 sekund

RAS Inverter Single

Suzumi Plus nebo Parapetni jednotka (Console)

RAS-10N3AV2-E1
RAS-13N3AV2-E1
RAS-16N3AV2-E
RAS-18N3AV2-E
RAS-22N3AV2-E

Venkovni teplota
Chlazeni: -10°C az +46°C

Venkovni teplota
Topeni: -15°C a7 +24°C

Zafizeni neni vhodné pro chlazeni pfi velmi
nizkych venkovnich teplotach. Pfi teplotéch pod
cca. -10°C se zafizeni automaticky vypne!

Chlazeni je mozné do -10 °C

Soucasti dodévky

(deaktivovano ve vyrobg)

K aktivaci
Tlacitko ,Reset” na vnitini jednotce drzet
stisknuté po dobu 3 sekund

RAS Single Super Daiseikai 8

RAS-10G2AVP-E
RAS-13G2AVP-E
RAS-16G2AVP-E

Venkovni teplota
Chlazenf: -10°C aZ +46°C

Venkovni teplota
Topeni: -15°C az +24°C

Zafizeni neni vhodné pro chlazeni pfi velmi
nizkych venkovnich teplotach. Pfi teplotach pod
cca. -10°C se zafizeni automaticky vypne!

Chlazeni je mozné do -10 °C

Soucasti dodévky

(deaktivovano ve vyrobg)

K aktivaci
Tlacitko ,Reset” na vnitfni jednotce drzet
stisknuté po dobu 3 sekund
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pro KLIMATIZACI PRI NIZKYCH VENKOVNICH TEPLOTACH

Modely

Oficialni externi teplotni omezeni
(dle technickych dat)

Zimni regulace

Atomaticky restart po vypadku napéti

RAS Inverter Multi

RAS-2M14S3AV-E Venkovni teplota
RAS-2M18S3AV-E Chlazeni: -10°C az +46°C
RAS-3M18S3AV-E .

Venkovni teplota

Topeni: -20°C az +24°C
RAS-3M26S3AV-E Venkovni teplota
RAS-4M27S3AV-E Chlazeni: -10°C az +46°C
RAS-5M34S3AV-E

Venkovni teplota
Topeni: -15°C aZ +24°C

Soucasti dodévky

(deaktivovano ve vyrobg)

K aktivaci
Tlacitko ,Reset" na vnitfni jednotce drZet stisknu-
té po dobu 3 sekund

Digital Inverter & Super Digital Inverter & DI BIG

Venkovni teplota
Chlazeni: -15°C aZ +46°C

RAV-SM304ATP-E
RAV-SM404ATP-E Venkovni teplota

Topeni: -15°C az +24°C
RAV-SM564ATP-E Venkovni teplota
RAV-SM804ATP-E Chlazenf: -15°C a7 +46°C

RAV-SM1104ATP-E

Venkovni teplota
Topeni: -15°C az +15°C

RAV-SM1404ATP-E

Venkovni teplota
Chlazeni: -15°C az +46°C

Venkovni teplota
Topeni: -20°C az +15°C

RAV-SM1603AT-E

Venkovni teplota
Chlazeni: -15°C az +43°C

Venkovni teplota
Topeni: -15°C az +15°C

RAV-SP564ATP-E
RAV-SP804ATP-E
RAV-SP1104AT-E
RAV-SP1404AT-E

Venkovni teplota
Chlazeni: -15°C az +43°C

Venkovni teplota
Topeni: -20°C az +15°C

RAV-SM2244AT8-E
RAV-SM2804AT8-E

Venkovni teplota
Chlazeni: -15°C a7 +46°C

Venkovni teplota
Topeni: -20°C az +15°C

Zafizeni je vhodné pro chlazeni i pfi velmi nizkych
venkovnich teplotéch diky integrované zimni regulaci
a vyhiévani olejové vany kompresoru.

Zafizeni chladi i pod -15°C popf. se automaticky
nevypne!

Jednotku je nutné umistit tak, aby byla chranéna
proti vétru

Je nutné zvihCovat vzduch v mistnosti!

Soucasti dodavky
(deaktivovano ve wyrobg)

K aktivaci: Je nutné zmémit na délkovém
ovladaci v menu DN kddi hodnotu kodu 28 z
nuly na 1
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Prikon a jisténi

B Max. proud Jmenovity proud Piik_on Do!)grl'légné L *Doporuéﬁny" Komunikiéni

Venkovni jednotka ® ﬁ#(A):.‘l Nominal jisténi Napajeci napéti kabel n_aga]f:l kahtale’ltz“2
/@ (kW) (A) HO7RN-F*G HO7RN-F*G

AvAnt
RAS-107SAV-E6 8 3,67/3,95 0,800 10 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
RAS-137SAV-E6 8 5,16/4,46 1,065 10 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
RAS-167SAV-E5 10 7,13/6,91 1,530 13 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
MIRAI
RAS-10BAV-E 0,85 10 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
RAS-10BAVG-E 0,85 10 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
RAS-13BAV-E 1,15 10 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
RAS-13BAVG-E 1,15 10 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
RAS-16BAV-E 1,56 16 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
RAS-16BAVG-E 1,53 16 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5

Suzumi Plus + Parapetni jednotka (Console)

RAS-10N3AV2-E1 8,5 2,81/3,43 0,710 10 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
RAS-13N3AV2-E1 9,1 4,57/4,93 1,040 10 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
RAS-16N3AV2-E 11 6,33/6,86 1,458 16 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
RAS-18N3AV2-E 10 6,35/6,98 1,620 16 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
RAS-22N3AV2-E 13,5 9,31/9,56 2,000 16 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5

Super Daiseikai 8

RAS-10G2AVP-E 11 2,58/3,10 0,580 10 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
RAS-13G2AVP-E " 4,03/3,84 0,800 10 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G15 4G1,5
RAS-16G2AVP-E 1 6,24/6,41 1,370 16 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
Multisplit

RAS-2M14S3AV-E 12,6 3,87/3,96 0,83 16 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
RAS-2M18S3AV-E 12,6 6,15/5,48 1,34 16 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G15 4G1,5
RAS-3M18S3AV-E 13,1 5,39/7,22 1,17 16 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
RAS-3M26S3AV-E 16,1 9,15/10,07 2,0 16 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
RAS-4M27S3AV-E 16,4 10,46/8,82 2,29 20 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G2,5 4G1,5
RAS-5M34S3AV-E 19,5 13,65/12,97 2,98 20 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G2,5 4G1,5

LIGHT COMMERCIAL

Digital Inverter

RAV-SM304ATP-E 7,85 0,85 13 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
RAV-SM404ATP-E 9,15 1,12 13 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
RAV-SM564ATP-E 12,3 7,31/6,37 1,66 13 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
RAV-SM804ATP-E 14,3 10,40/9,98 2,22 16 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
RAV-SM1104ATP-E 20,8 14,60/14,17 3,02 20 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G2,5 4G1,5
RAV-SM1404ATP-E 22,8 20,74/16,44 3,57 25 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G2,5 4G1,5
RAV-SM1603AT-E 29,7 21,48/21,20 4,49 25 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G2,5 4G1,5

Super Digital Inverter

RAV-SP564ATP-E 15,0 6,82/5,61 1,47 16 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5

RAV-SP804ATP-E 20,8 8,72/8,95 1,86 16 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5

RAV-SP1104AT-E 22,8 10,36/10,96 2,34 20 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G2,5 4G1,5

RAV-SP1104AT8-E 16,4 4,45/4,52 2,42 16 380-415V/3Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
< RAV-SP1404AT-E 22,8 14,66/14,89 3,21 20 220-240V/1Ph+N/50Hz 3G2,5 4G1,5
g RAV-SP1404AT8-E 16,4 6,03/5,97 3,46 16 380-415V/3Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
;El RAV-SP1604AT8-E 16,4 7,55/7,26 4,49 16 380-415V/3Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
a. .

=k Chlazeni “® Topent
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Max. proud Jmenovity proud Prikon Doporucené *Doporuceny Komunikaéni
Venkovni jednotka (:) (A) Nominal jisténi Napajeci napéti kabel napajeni kabelaz
sk @ (kW) () HO7RN-F*G**2 HO7RN-F*G**2
Digital Inverter Big
RAV-SM2244AT8-E 18,0 10,09/9,41 6,24 20 380-415V/3Ph+N/50Hz 5G2,5 4G1,5
RAV-SM2804AT8-E 22,0 13,24/12,09 8,19 25 380-415V/3Ph+N/50Hz 5G2,5 4G1,5

ESTIA

HWS-804H-E(1) 19,2 8,50/7,97 1,88 20 220-240V/1Ph/50Hz 3G2,5 4G1,5
HWS-1104H-E(1) 22,8 14,71/10,08 3,17 20 220-240V/1Ph/50Hz 3G2,5 4G1,5
HWS-1404H-E(1) 22,8 17,19/13,74 3,72 20 220-240V/1Ph/50Hz 3G2,5 4G1,5
HWS-1104H8-E(1) 14,6 5,08/3,73 3,17 3x16 380-415V/3Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
HWS-1404H8-E(1) 14,6 5,71/5,01 3,72 3x16 380-415V/3Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
HWS-1604H8-E(1) 14,6 7,51/5,94 4,7 3x16 380-415V/3Ph+N/50Hz 3G1,5 4G1,5
HI-Power

HWS-P804HR-E(1) 19,2 7,39/7,57 1,94 20 220-240V/1Ph/50Hz 3G2,5 4G1,5
HWS-P1104HR-E(1) 22,8 14,99/10,33 3,26 25 220-240V/1Ph/50Hz 3G2,5 4G1,5

Mini-SMMS-i (1 fazové) BUS-kabelaz:
MCY-MAP0401HT 25 13,8/13,1 2,820 20 220-240V/1Ph/50Hz 3G2,5 =
MCY-MAPO501HT 28 16,8/16,1 3,470 20 220-240V/1Ph/50Hz 3G2,5 -
MCY-MAP0601HT 31 22,4/23,2 4,630 25 220-240V/1Ph/50Hz 3G4,0 -
Mini-SMMS-e (3 fazové) BUS-kabelaz:
MCY-MHP0404HS8-E 12,5 4,5/4,2 2,82 3x16 380-415V/3Ph+N/50Hz 5G1,5 -
MCY-MHP0504HS8-E 12,5 5,4/5,8 3,47 3x16 380-415V/3Ph+N/50Hz 5G1,5 -
MCY-MHP0604HS8-E 12,5 6,7/6,6 4,25 3x16 380-415V/3Ph+N/50Hz 5G1,5 -
SMMS-i

MMY-MAP0804HT8P-E 23,5 8,5/8,8 5158! 3x20 380-415V/3Ph+N/50Hz 5G2,5 -
MMY-MAP1004HT8P-E 255 11,4/11,8 7,50 3x20 380-415V/3Ph+N/50Hz 5G2,5 -
MMY-MAP1204HT8P-E 28,5 14,7/16,0 10,20 3x25 380-415V/3Ph+N/50Hz 5G4,0 -
MMY-MAP1404HT8P-E 33,2 17,717,6 11,50 3x25 380-415V/3Ph+N/50Hz 5G4,0 -
MMY-MAP1604HT8P-E 36,5 20,8/22,0 13,70 3x32 380-415V/3Ph+N/50Hz 5G6,0 -
SMMS-e

MMY-MAPO806HT8P-E 20,5 8,79/8,77 5,64 3x20 380-415V/3Ph+N/50Hz 5G2,5 -
MMY-MAP1006HT8P-E 21,5 12,111,6 7,69 3x20 380-415V/3Ph+N/50Hz 5G2,5 -
MMY-MAP1206HT8P-E 26,1 15,5/15,0 10,0 3x25 380-415V/3Ph+N/50Hz 5G4,0 -
MMY-MAP1406HT8P-E 31,0 19,5/17,8 12,33 3x32 380-415V/3Ph+N/50Hz 5G6,0 -
MMY-MAP1606HT8P-E 35,8 22,4/20,2 14,3 3x32 380-415V/3Ph+N/50Hz 5G6,0 o
MMY-MAP1806HT8P-E 40,6 22,9/22,1 14,6 3x40 380-415V/3Ph+N/50Hz 5G6,0 o
MMY-MAP2006HT8P-E 449 26,8/26,1 17,3 3x40 380-415V/3Ph+N/50Hz 5G6,0 -
MMY-MAP2206HT8P-E 49,3 35,6/26,5 23,2 3x50 380-415V/3Ph+N/50Hz 5G10,0 o
SHRM-i

MMY-MAPO0804FT8-E 24,5 8,3/9,1 5,68 3x20 380-415V/3Ph+N/50Hz 5G2,5 o
MMY-MAP1004FT8-E 27,1 11,4/12,0 7,50 3x20 380-415V/3Ph+N/50Hz 5G2,5 =
MMY-MAP1204FT8-E 312 13,4/14,5 9,05 3x25 380-415V/3Ph+N/50Hz 5G4,0 -
MMY-MAP1404FT8-E 36,4 17,8/19,9 12,70 3x32 380-415V/3Ph+N/50Hz 5G6,0 =

*Za spravné navrzeni prafezu kabelu zodpovida vzdy zhotovitel el. vedeni

**2-zilovy / stinény <5600m= 0,76mm?; >500m= 1,5mm?
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Hladina akustického vykonu/akustického tlaku

Hladina akustického vykonu: dB(A) Akustického tlaku: dB(A) Moznost snizeni hluku dB(A)
Venkovni jednotka
EVE S 5/ @ EYE &

AvAnt

RAS-107SAV-E6 63/65 48/50
RAS-137SAV-E6 63/65 48/50
RAS-167SAV-E5 64/65 49/50
MIRAI

RAS-10BAV-E 63/65 48/50
RAS-10BAVG-E 63/65 48/50
RAS-13BAV-E 63/65 48/50
RAS-13BAVG-E 63/65 48/50
RAS-16BAV-E 64/65 49/50
RAS-16BAVG-E 64/65 49/50

Suzumi Plus + Parapetni jednotka (Console)

RAS-10N3AV2-E1 61/62 46/47
RAS-13N3AV2-E1 63/65 48/50
RAS-16N3AV2-E 64/65 49/50
RAS-18N3AV2-E 64/65 49/50
RAS-22N3AV2-E 68/67 49/50

Super Daiseikai 8

RAS-10G2AVP-E 61/62 46/47
RAS-13G2AVP-E 63/64 48/49
RAS-16G2AVP-E 64/65 49/50
Multisplit
RAS-2M14S3AV-E 58/59 45/46
RAS-2M18S3AV-E 60/63 47/50
RAS-3M18S3AV-E 60/63 47/50
RAS-3M26S3AV-E 63/64 48/49
RAS-4M27S3AV-E 63/64 48/49
RAS-5M34S3AV-E 66/68 52/55
Hladina akustického vykonu: dB(A) Akustického tlaku: dB(A) Movi’nosf sniie'ni hluku s
Venkovni jednotka prisluSenstvim dB(A)
EYE 3 5 /O EYE
Digital Inverter TCB-PCOS1E2
RAV-SM304ATP-E 61/62 46/47
RAV-SM404ATP-E 64/65 49/50
RAV-SM564ATP-E 63/65 46/48 41/45
RAV-SM804ATP-E 65/69 48/52 43/48
RAV-SM1104ATP-E 70/71 53/54 46/50
RAV-SM1404ATP-E 70/71 54/55 49/50
RAV-SM1603AT-E 68/70 51/53 46/48
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Moznost snizeni hluku s

T Hladina akustického vykonu: dB(A) Akustického tlaku: dB(A) nfsluSenstvim dB(A)

EYE 3 EVE 3 EYE 3
Super Digital Inverter TCB-PCOS1E2
RAV-SP564ATP-E 63/64 47/48 42/43

TCB-KBOS1E
RAV-SP804ATP-E 64/65 48/49 43/44
RAV-SP1104AT-E 66/67 49/50 44/45
RAV-SP1104ATS-E 66/67 49/50 44/45
RAV-SP1404AT-E 68/69 51/52 46/47
RAV-SP1404ATS-E 68/69 51/52 46/47
RAV-SP1604ATS-E 68/70 51/53 46/48
SDI Big TCB-KBOS1E
RAV-SM2244AT8-E 72/74 56/57 45/45
RAV-SM2804AT8-E 74/75 57/58 45/45
N Hladina akustického vykonu: dB(A) Akustického tlaku: dB(A) LTI sgg‘*f’;ij"(:‘;'::)"ée‘“é 7

Venkovni jednotka

5% /0 EVE 3 EE 3
Mini-SMMS-i TCB-PCMOAE
MCY-MAPO401HT 49/50 46/48
MCY-MAPQ501HT 50/52 46/48
MCY-MAPOGOTHT 51/53 47/49
Mini-SMMS-e
MCY-MHP0404HS8-E 66/67 49/52 46/48
MCY-MHP0504HS8-E 68/69 50/53 46/48
MCY-MHP0B04HS8-E 68/70 51/54 47/49
SMMS-i TCB-PCMOAE
MMY-MAPO804HTSP-E 77/78 55/56 50/50
MMY-MAP1004HT8P-E 78/79 57/58 50/50
MMY-MAP1204HT8P-E 82/83 59/61 50/50
MMY-MAP1404HT8P-E 82/83 60/62 53/53
MMY-MAP1604HT8P-E 83/84 61/63 53/53
SMMS-e TCB-PCMOAE
MMY-MAPOBO0BHTSP-E 74/74 55/56 54/54
MMY-MAP1006HT8P-E 74/74 57/58 54/54
MMY-MAP1206HT8P-E 80/82 59/61 54/54
MMY-MAP1406HT8P-E 80/82 60/62 53/53
MMY-MAP1606HT8P-E 81/83 62/64 53/53
MMY-MAP1806HT8P-E 81/83 60/61 50/50
MMY-MAP2006HT8P-E 82/84 61/62 50/50
MMY-MAP2206HT8P-E 83/84 61/62 50/50
SHRM-i TCB-PCMOAE
MMY-MAPO804FTS-E 77179 55/57 50/50
MMY-MAP1004FT8-E 78/80 57/59 50/50
MMY-MAP1204FT8-E 81/83 60/62 53/53
MMY-MAP1404FT8-E 82/84 62/64 53/53

¥ Chlazeni 'ﬁj.i'Topenl'
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VRF prehled kombinaci vykond SMMS-e

g

Typ MMY-  MAPOB06HT8P-E MAP1006HT8P-E MAP1206HT8P-E MAP1406HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP1806HT8P-E MAP2006HT8P-E MAP2206HT8P-E
Vykon 8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP 20 HP 22 HP
Chladici vykon Kw 22,4 28,0 335 40,0 45,0 50,4 56,0 61,5
Topny vykon Kw 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 64,0
Pripojitelné typy vnitfnich jednotek 18 22 27 31 36 40 45 49
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Typ MMY-  AP2416HT8P-E AP2616HT8P-E AP2816HT8P-E AP3016HT8P-E AP3216HT8P-E AP3416HT8P-E AP3616HT8P-E AP3816HT8P-E
Vykon 24 HP 26 HP 28 HP 30 HP 32 HP 34 HP 36 HP 38 HP
Kombinace 12+12 14 +12 16+ 12 16+ 14 16+ 16 18+16 20+ 16 22+ 16
Chladici vykon Kw 67,0 73,5 78,5 85,0 90,0 95,4 101,0 106,5
Topny vykon Kw 75,0 82,5 87,5 95,0 100,0 106,0 113,0 114,0
Pripojitelné typy vnitfnich jednotek 54 58 63 64 64 64 64 64

Typ MMY- AP4016HT8P-E AP4216HT8P-E AP4416HT8P-E AP4616HT8P-E AP4816HT8P-E
Vykon 40 HP 42 HP 44 HP 46 HP 48 HP
Kombinace 20+20 22+20 2+22 16+16+14 16+ 16 + 16
Chladici vykon Kw 112,0 1175 123,0 130,0 135,0
Topny vykon Kw 126,0 127,0 128,0 145,0 150,0
Pipojitelné typy vnitfnich jednotek 64 64 64 64 64

H]
i
—, £ 4 m=— s 3 |

Typ MMY- AP5016HT8P-E AP5216HT8P-E AP5416HT8P-E AP5616HT8P-E AP5816HT8P-E AP6016HT8P-E
Vykon 50 HP 52 HP 54 HP 56 HP 58 HP 60 HP
Kombinace 18 +16 + 16 20+16+16 22 +16 +16 20+20 +16 22+20+16 22+22+16
Chladicf vykon KW 140,4 146,0 151,56 157,0 162,5 168,0
Topny vykon KW 156,0 163,0 164,0 176,0 177,0 178,0

Pripojitelné typy vnitfnich jednotek 64 64 64 64 64 64
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Ve

VRF prehled kombinaci vykond SMMS-e modely s vyssi ucinnosti

Ll o S o S o S
Typ MMY- AP2026HT8P-E AP2226HT8P-E AP3626HT8P-E AP3826HT8P-E AP4026HT8P-E
Vykon 20 HP 22 HP 36 HP 38 HP 40 HP
Kombinace 10+10 12+10 12+12+12 14 +12+12 14+14+12
Chladici vykon kw 56,0 61,5 100,5 107,0 113,5
Topny vykon KW 63,0 69,0 125 120,0 1275
Pripojitelné typy vnitfnich jednotek 45 49 64 64 64

Typ MMY- AP4226HT8P-E AP4426HT8P-E AP5426HT8P-E
Vykon 42 HP 44 HP 54 HP
Kombinace 14+14+14 16+14+14 20+ 20 +14
Chladici vykon kw 120,0 125,0 152,0
Topny vykon kw 135,0 140,0 171,0
Pripojitelné typy vnitfnich jednotek 64 64 64
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Podminky pro méreni hladiny akustického tlaku

Nasténné jednotka Kazetové 4- cestné jednotka Podstropni jednotka
4- cestné kazetové jednotka
60x60 !
_1m R im
« VA L .
. X : 7 M £
' 1m
im :
1,5m i
— : Mikrof
Mikrofon | i iroton
@ Mikrofon
Venkovni jednotky DI, S-DI, DI Mezistropni jednotka Parapetni jednotka (Console)
BIG
im
Mikrofon ®<_> Mikrofon
1,5m Tm
1,5m Tm
v ® Mikrofon

Hladina akustického
tlaku: Méfeno ve vzdalenosti cca 1,5 m od vnitfni jednotky,
1 m od venkovni jednotky; méfeno v bezdozvukové komore dle JIS B8616;
pii instalaci mUze byt tato hodnota vy$si o odrazy od pevnych stén a hluk pozadi.

Podminky méreni pro klimatizacni jednotky TOSHIBA

Chlazeni: Venkovni teplota: + 35°C suchy teplomér
Vnitfni teplota: + 27°C suchy teplomér/+ 19°C mokry teplomér
Relativni vihkost 50-55 %

Topeni: Venkovni teplota: + 7°C suchy teplomér/ + 6°C mokry teplomér
Vnitfni teplota: + 20°C suchy teplomér

Rozvod chladiva: 7,5 m délky, zadné prevySeni mezi vnitfni a venkovni jednotkou

Hladina akustického

tlaku: Méfeno ve vzdalenosti cca 1,5 m od vnitfni jednotky,

1 m od venkovni jednotky; méreno v bezdozvukové komore dle JIS B8616;
pii instalaci mUze byt tato hodnota vy$si o odrazy od pevnych stén a hluk pozadi.
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Tepelné ¢erpadlo

Invertorové technologie

C.
[¢]3

innost

Sezonni uc¢innost
PIné zatizeni

Casteéné zatizeni

Kompresor

PWM, PAM

Akusticky vykon

Hladina akustického tlaku

Jmenovity vykon

Maximalni vykon

Elektrické kryti

Pdesignc

Pdesignh

Chladivo

Tepelné ¢erpadlo je technické zafizeni, které vyrabi od okolni teploty (asi
75 procent) a hnaci energie (0 25 procent) uzitecné tepla.

Pod invertorové technologie je proces premény stfidavého proudu na
stejnosmeérny proud na rychlosti kompresoru efektivné a aby prakticky zadnou ztratu.

Uginnost je pfimé srovnani mezi elektrické energie vynalozena hodnoty a zachovalé
Topny vykon / chladici vykon.

Viz definice ,uéinnost” v priibéhu topné/chladici sezény nebo roku.
Provoz pfi plném zatizeni stav, v némz mUze stroj poskytuje maximalni vykon.

Je-li provozni stav se nazyva, které je dosazeno regulaci otacek v dlsledku
pozadovaného prikonu mistnosti.

Kompresor je prvek, ktery je vyZzadovan pro stlac¢ovani plynd.

Prevedeny do ,stfidace” napéti Ize fidit dvéma zplsoby kompresoru. Bud'
Modulace Sifky pulzu (nizké napéti / PWM) pro velmi efektivni provoz pfi
Castecném zatizeni nebo vysky pulzni modulace pouzivané (vysoké napéti /
PAM) pro rychlé dosaZeni nastavené teploty.

Akustického vykonu je akusticky proménna, ktera se vyskytuje u skute¢ného
zdroje zvuku. To je vyjadireno v dB (A).

Akustického tlaku je vysledkem akustického vykonu v zavislosti na vzdalenosti od
zdroje zvuku. Méfi se v dB (A).

|deélni vykon zafizeni v daném pracovnim bodé.
Maximalni vykon zafizeni v daném pracovnim bodé.

Ona prerusi elektricky obvod, kdyz elektricky proud prekro&i ur¢itou proud
nad predem stanovenou dobu mimo, nebo kratkodobé nebo zkrat na kostru v
elektrickych spottebicd vznika.

Vypocteny potfebny chladici vykon pro klimatizovanou mistnost pfi venkovni teploté
+35°C.

Vypodcteny potfebny topny vykon pro vytapénou mistnost pfi jasné definované
venkovni teploté.

Chladivo je chemicka smés plynd pouzivana v tepelném/chladicim cyklu systému,
kde podléha fazové preméné z plynu na kapalinu a zpét. V soucasné dobé se v
tepelnych Cerpadlech pouzivaji pfedevsim chladiva R410A a R32, pficemz
tendence k pouzivani typu R32 do budoucna neustéle stoupa. Chladivo typu R32
ma mnohonasobné nizsi hodnotu GWP (potencial globalniho otepleni) a to pfi piné
zachované vysoké energetické Ucinnosti a niz8im objemu chladiva v systému.
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